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Predslov
Vážení partneri,
Mottom našej spoločnosti je „prinášať tie najvyššie výhody pre čo naj-
lepšie riešenie problémov a pomáhať našim partnerom úspešne obstáť 
v konkurenčnom prostredí“. Nejde len o prázdne slová na papieri. 
Množstvo faktov dokazuje, že svoje záväzky pri riešení Vašich problé-
mov berieme veľmi vážne: 

• 1300 vynálezov na poli upevňovacej techniky to je viac Európ-
skych schválení než ktorýkoľvek iný výrobca.

• Vlastná výroba v oblasti chemických, oceľových a plastových 
upevňovacích prvkov. 

• Ľahko použiteľné riešenia pre každý problém pri upevňovaní.
Skutočná pridaná hodnota vďaka širokému okruhu ponúkaných 
služieb .

• Konzultácie na stavenisku aj telefonicky, výpočtový software pre 
stanovenie rozmerov, technický manuál a Akadémia fischer.

Súčasťou tejto širokej ponuky je aj tento katalóg, ktorý leží pred Vami. 
Poskytuje Vám prehľad vybraných výrobkov, služieb a systémov.

Klaus Fischer
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Kompletný katalóg upevňovacích systémov

438 stránok faktov a dôležitých informácií ako si vybrať správny výrobok.
Katalóg obsahuje:

• Popis výrobku s uvedením výhod a doporučení
• Montážne tipy
• Montážny postup
• Detailné technické informácie
• Príslušné zaťaženia

Skrátka - všetko, čo potrebuje profesionál vedieť o kotvení. 

Kontaktné informácie

fischer SK s.r.o.
Nová Rožňavská 134 A
SK - 831 04 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 6046 
Fax: +421 2 4920 6044
E-mail objednávky: servis@fischerwerke.sk

Obchodno-technický poradca pre ETICS
Mobil: +421 901 781 150

Projektový manažér
Mobil: +421 901 781 152
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Obsah / tabuľka pre výber upevnenia
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Základné znalosti o 
upevňovaní 5

Základné informácie o 
upevňovaní ETICS 7

Tanierová rozperná 
kotva Termoz PN 8 A, B, C, D, E  ETA-09/0171 11 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Tanierová rozperná 
kotva Termoz CN 8 A, B, C, D, E ETA-09/0394 12 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Tanierová rozperná 
kotva Termoz CN 8 
predĺžená

A, B, C, D, E ETA-09/0394 13 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯  ▯ ▯ ▯

Tanierová rozperná 
hmoždinka
Termoz CS 8

A, B, C, D, E ETA-14/0372 14 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Tanierová rozperná 
hmoždinka
Termoz CS 8/DT 110 V

A, B, C, D, E ETA-14/0372 16 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Izolačná kotva Termoz 
SV II ecotwist A, B, C, D, E ETA-12/0208 18 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Sanácia ETICS systé-
mov - SanRec 20

Skrutkovacia kotva 
Termoz 6H 24 ▯

Izolačný tanierik 
Termofix H 10 + 
skrutky do dreva

ETA-12/0208
STO 070-
045101

26
▯
▯

Izolačný tanierik 
Termofix B + 
skrutky do plechu

STO 030-
20496-05 27 ▯

Izolačný tanierik DT
28

Kotvenie ETICS 
pomocou SXRL-T ETA-07/0121 30 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Hmoždinka do 
izolačných materiá-
lov FID-R

32

Špirálová hmoždinka 
FID 33

Upevňovací systém 
Thermax 8/10 34 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Upevňovací systém 
Thermax 12/16 36 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Príslušenstvo pre 
tanierové hmoždinky 40
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Základné znalosti upevňovania

Duté tvárnice z  ľahčeného betónu, napr. 
z pemzy alebo bentonitu

Doskové stavebné materiály

1. Plná vápenno-piesková tehla
2. Plná pálená tehla

1 2

1. Vodorovne dierované tehly a zvisle dierované 
tehly sa často nazývajú mriežkované alebo voš-
tinové
2. Vápenno-pieskové dierované tehly, vápen-
no-pieskové duté tvárnice

21

1.Plná tehla z  ľahčeného betónu, plná tehla 
z bentonitu, napr.  „Liapor“, „Gisoton“  
2.Pórobetón, napr. Ytong“, „Porfix“

1 2

1.Základné znalosti upevňovania
Stavebný materiál
Vŕtanie
Montáž

2.Základné informácie 
o upevňovaní ETICS

Typ montáže
Zaťaženie
Typy vonkajších kontaktných 
zateplovacích systémov

Každé upevnenie predstavuje 
určité problémy. Nech ste 
projektant, montér, distribútor 
alebo poradca, tu sa dozviete 
všetko potrebné o technológii 
upevňovania:

Aké upevnenie alebo ukotvenie 
je najvhodnejšie pre aký účel. 
Stručne, jasne, jednoznačne 
a k veci.

Stavebný materiál

Základný materiál a jeho kvalita sú rozhodujúce pre výber upevňovacích prvkov: Rozlišujeme betón, 
murivo, doskové materiály, plech alebo hliníkové panely.

Betón je konštrukčný materiál obsahujúci cement, kamenivo, piesok, vodu a delí sa na dve kategórie: 
štandardný betón a ľahčený betón. Zatiaľ čo štandardný betón obsahuje štrk, v ľahčenom betóne 
je možné nájsť také prísady ako sú pemzy, bentonit, alebo styropor a má nižšiu pevnosť v tlaku. 
To má okrem iného za následok nepriaznivé podmienky pre upevňovacie prvky. Veľkosť zaťaženia 
upevňovacieho prvku pre veľké zaťaženia závisí okrem iného od pevnosti v tlaku. Tú indikujú triedy 
betónu: napr. C20/25 predstavuje pevnosť v tlaku 25 N/mm² meranú na kocke betónu (ČSN EN 206-
1).

Murované stavebné materiály sa skladajú z tehiel a malty. Pevnosť tehiel v tlaku je obvykle vyššia 
ako pevnosť malty, hlavne u starších budov. Preto by mali byť upevňovacie prvky kotvené čo možno 
najhlbšie do muriva.

Použité skratky c tabuľkách katalógu:

Mz plná tehla HLz dierovaná tehla   PB pórobetón
V2 ľahčený betón PBB vrták do pórobetónu  KS vápenno-piesková tehla
Hbl dutinová tvárnica PP pórobetón     Bn betón

Všeobecne je možné rozlišovať štyri skupiny tehlového muriva:

Plné tehly a betón s hutnou štruktúrou predstavujú stavebný materiál, ktorý je veľmi odolný voči 
zaťaženiu tlakom, (P10 až P50 MPa). Sú veľmi vhodné pre upevňovacie prvky.

Dierované stavebné materiály s pevnou štruktúrou (dierované a duté tehly) – Väčšinou ide o tehly 
vyrábané z materiálov s rovnakou pevnosťou v tlaku ako plné tehly, v ktorých sú dutiny (P15 MPa). Ak 
by malo byť na tieto stavebné materiály aplikované vyššie zaťaženie, mali by byť použité špeciálne 
upevňovacie prvky, napr. tie, ktoré dieru alebo dutinu premostia alebo vyplnia.

Dierované tehly s pórovitou štruktúrou majú obvykle veľký počet dutín a nízku pevnosť v tlaku (P8 až 
P15 MPa). Pre optimálne upevnenie by preto mali byť použité upevňovacie prvky s dlhou rozpernou 
zónou alebo upevňovacie prvky, ktoré vytvoria tvarový zámok v materiáli.

Dierované tehly s pórovitou štruktúrou (ľahké dierované tehly) na báze pórobetónu majú veľa dutín 
a pórov, a tiež obvykle nízku pevnosť v tlaku (G2 MPa). V takomto prípade je nutné venovať výberu 
správneho upevňovacieho prvku a inštalácii  zvláštnu pozornosť. Vhodné sú upevňovacie prvky 
s dlhou rozpernou zónou alebo injektážne kotvy, ktoré vytvoria tvarový zámok – hlavne u ľahčených 
betónových dutinových tvárnic, ktoré je možné vypĺňať polystyrénom.

Doskové stavebné materiály sú tenkostenné stavebné materiály, často len s nízkou pevnosťou v tlaku 
(len2 MPa) – napr. sadrokartón ako „Rigips“, „Knauf“; sadrovláknité dosky ako „Farmacell“ alebo „Rigi-
cell“ alebo drevotrieskové dosky, dosky z tvrdených vlákien, preglejky atď. Pre optimálne upevnenie je 
nutné zvoliť špeciálne upevňovacie prvky . Tieto hmoždinky sú buď plastové alebo kovové, ktoré pôsobia 
na opačnej strane dosky. Hmoždinky vytvárajú tvarový zámok na opačnej strane dosky.

Všeobecné základy
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Všeobecné základy

Ostro nabrúsený vídiový vrták (pre bezpríklepové 
vŕtanie stavebných materiálov)

Rotačné vŕtanie

Príklepové vŕtanie s 
mechanickým prík-
lepom

Príklepové vŕtanie s 
elektropneumatickým 
príklepom

Stavebné materiály tiež rozhodujú o tom, aký spôsob vŕtania zvoliť. K dispozícii sú tri metódy:

Rotačné vŕtanie: bez príklepu pre dierované tehly a konštrukčné materiály nízkej pevnosti, 
aby sa nepoškodili rebrá v dierovanej tehle.

Príklepové vŕtanie s mechanickým príklepom: rotácia a veľký počet ľahkých úderov, pre plné 
a dutinové materiály s hutnou štruktúrou.

Príklepové vŕtanie s pneumatickým príklepom: rotácia a malý počet úderov o veľkej sile 
(vysoká rázová energia) pomocou elektropneumatického kladiva, je vhodné pre plné sta-
vebné materiály s hutnou štruktúrou ako betón alebo kameň.

GBS – temovací tŕň pre PÓROBETÓN
V novom pórobetónovom murive zvyšuje únosnosti o 30% oproti bežnému vŕtaniu. Ideálne 
pre novostavby.

Jedna rad na viac pre vŕtanie bez príklepu: Vídiové vrtáky vŕtajú rýchlejšie ak sú nabrúsené, 
podobne ako vrtáky na oceľ. Pre vŕtanie muriva existujú špeciálne vrtáky.

Všeobecne je nutné v priebehu montáže zvažovať nasledujúce kritériá:

Okrajové a osové vzdialenosti, rovnako ako hrúbka a šírka základného materiálu musia byť riadne dodržané, ak má 
upevňovací prvok preniesť požadované zaťaženie. Inak sa môžu v stavebnom materiáli objaviť trhliny. Všeobecne sa pre 
plastové hmoždinky obvykle požadujú vzdialenosti od okraja 2x hef (hef = kotevná hĺbka) a osová vzdialenosť 4 x hef. Ak 
smeruje napätie hmoždinky pozdĺž hrany stavebnej súčasti, je možné vzdialenosť od okraja znížiť na hodnotu 1x hef.

Diera musí byť  - okrem niekoľkých výnimiek  - väčšia než je kotevná hĺbka: preto že, funkčnosť a bezpečnosť je  
zabezpečená len ak má skrutka dostatok priestoru prejsť cez špičku plastovej hmoždink. Príslušné hĺbky dier sú pre celý 
sortiment uvedené v tabuľkách na nasledujúcich stránkach.

Vyčistenie diery po vŕtaní vyfúknutím alebo vysatím je vo veľkej väčšine prípadov nutné. Diera, ktorá nie je dokonale 
vyčistená, znižuje kvalitu kotevného spoja. Prach z vŕtania má negatívny vplyv na správnu priľnavosť upevňovacieho 
prvku v diere.

Vŕtanie

Montáž
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Základné informácie o upevňovaní ETICS

Správna montáž upevnenia zateplovacích systémov ETICS:
Upevnenia používané pre zateplovacie systémy sú určené pre prievlačnú montáž. Priemer vrtáku je 
identický s priemerom drieku hmoždinky. Hmoždinka je určená pre prievlačnú montáž a potom sa 
zatlčením alebo zaskrutkovaním rozoprie expanzná časť hmoždinky.

Užitočná dĺžka: 
Pre stanovenie užitočnej dĺžky hmoždinky je potrebné  brať do úvahy hrúbku izolácie  a všetky 
nenosné vrstvy (stará omietka, lepidlo, stará izolácia atď.)

Hĺbka kotvenia: 
V betóne C20/25 sa minimálna kotevná hĺbka rovná 5-násobku priemeru vŕtania (d x 5 = hef min). Pre 
materiály mäkké a krehké sa kotevná hĺbka rovná 8-násobku priemeru vŕtania (d x 8 = hef min). Ko-
tevná hĺbka sa zvyšuje s klesajúcou kockovou pevnosťou základného materiálu! Ale správna kotevná 
hĺbka sa najideálnejšie určí podľa výťažnej skúšky priamo na objekte, ktorú zabezpečia naši kvalifiko-
vaný technici zdarma.

Skutočná hĺbka kotvenia: 
V praxi je stanovenie skutočnej hĺbky kotvenia závislé na vlastnej reálnej stavbe. Základnou skúškou je 
určenie typu alebo počtu dutín vo vŕtanej hĺbka 100mm.Po tejto skúške môže nasledovať skúška pev-
nosti základného materiálu pomocou vŕtania. Pri tejto skúške sledujem odpor pri vŕtaní, hĺbku – hrúbku 
vrstiev omietky a nenosných vrstiev. Odpor proti vytiahnutiu je buď meraný testovacím prístrojom alebo 
rukou keď ťahom 0,3 kN nesmie hmoždinka povoliť. Na našich stavbách sa hĺbka kotvenia bežne pohy-
buje od 35 do 100mm v závislosti na kraji a miestu realizácie.

Upevnenie cez armovaciu sieťku:
Pokiaľ je upevnenie prevádzané cez armovaciu sieťku je nutné použiť hmoždinky s tenkým driekom 
aby sa zabránilo porušeniu  sieťky alebo jej zatlačeniu do izolačného materiálu. Preto že je zaťaženie 
cez stierku a armovaciu sieťku rozložené rovnomerne tak vyhovuje tanierik o priemere 60mm, bez 
ohľadu na izolačný materiál. Rozteč medzi kotvami je daná:
(n = počet kotiev na m²)

Upevnenie pod armovacou sieťkou:
60 mm izolačný tanierik je možné použiť aj pre upevňovanie  tuhých izolačných materiálov ako je 
polystyrén (PS) a panely z HD minerálnych vlákien (MV), pod armovacou sieťkou.  
Pri použití izolačných materiálov s menšou odolnosťou voči pretlačeniu (minerálna vlna alebo dosky 
z minerálnej vlny) je nutné použiť väčší izolačný tanierik (napr. DT 90, DT 110, DT 140). Takto sa 
zaťaženie rozloží na väčšiu plochu.

Tepelné mosty  a upevňovanie:
Vzniku tepelných mostov od upevnenia ETICS sa pripisuje veľký význam. V ideálnom 
prípade by sa tepelná vodivosť upevňovacích prvkov mala len minimálne 
líšiť od tepelnej vodivosti izolácie, aby sa zabránilo vzniku  tepelných mostov.                                                                                                                      
Lokálny vplyv tepelného mostu je dôležitou veličinou, ktorá môže viesť k zníženiu účinnosti tepelnej 
izolácie.  

Izolačné kotvy Termoz a Termofix majú jedny z najlepších hodnôt súčiniteľu prestupu tepla.

Montáž upevňovacieho prvku cez 
armovaciu sieťku

Viditeľné stopy u tepelne vodivých  
prvkov alebo nesprávnej montáži.

Termografický záznam upevnenia pomocou kotiev 
Termoz s bodvým prestupom tepla 0,000 W/K na fasáde.

Termografický záznam upevnenia s vysoko tepelne vodivým 
upevnením na fasáde.

Určenie dĺžky upevňovacieho prvku

užitná délka

vrstva staré omítky

vrstva lepidla

tloušťka izolace

kotevní hloubka

hloubka vyvrtané
           díry

vrstva starej omietky

vrstva lepidla

hrúbka izolácie

kotevná hĺbka užitočná dĺžka

hĺbka vyvŕtanej 
diery

Typ montáže



8

Základné informácie o upevňovaní ETICS

V podstate je schválených niekoľko typov kontaktných zateplovacích systémov. Ich certifikáty predpisujú 
spôsoby upevnenia, ktoré je potrebné dodržať. tento prehľad slúži na rýchlu orientáciu v typoch ETICS 
a nenahrádza ani neupravuje postupy v technologických predpisoch. Kotvenie ETICS sa riadi podľa platnej 
STN73 2902, podľa ktorej taktiež stanovuje potrebný počet kotiev na m².

Polystyrénové dosky upevnené lepením.

Statika je zaistená len podlepením tepelného izolantu.   U novostavieb sa tento systém aplikuje na 
surových povrch monolitického alebo prefabrikovaného betónu alebo na povrch tehlového muriva. 
U starších stavieb na starú fasádu jedine za predpokladu jej priľnavosti k nosnej konštrukcii min. 0,08 N/
mm². Pri nesplnení tejto podmienky musí byť stará omietka odstránená.

Hlavne pri zateplovaní starších stavieb sa odporúča použiť dodatočné prikotvenie izolačnými kotvami napr. 
TERMOZ. Zníženie termoizolačných vlastností ETICS kvôli bodovým tepelným mostom od izolačných kotiev 
nie je nutné zohľadňovať ak je prírastok λ ≤ 0,02 W.m-2K-1.

Polystyrén a minerálna vlna upevnená profilmi.

Stabilita systému je dosiahnutá vďaka nosným profilom upevneným natĺkacími hmoždinkami (fischer 
natĺkacia hmoždinka NU ZZ). Ďalej sú izolačné panely bodovo podlepené minerálnym lepidlom a ukotvené 
schválenými izolačnými kotvami (napr. Termoz).

Tento systém je možné aplikovať na nosné obvodové murivo alebo betón s omietkou alebo bez nej.  

Nosné profily bývajú vyrobenézo samozhášacieho PVC alebo hliníku. Použitie ovplyvňuje typ izolantu 
a protipožiarne predpisy.

Izolačné dosky z polystyrénu alebo minerálnej vlny alebo lamely upevnené lepením a kotvami.

Stability systému hlavne u minerálnej vlny je dosiahnuté lepením a schválenými izolačnými kotvami, 
prípadne doplnenými o izolačné tanieriky DT 90 N, DT 110 N alebo DT 140 N.

Systém je určený pre murované a betónové konštrukcie s omietkou alebo bez nej. Preto je vhodný pre 
rekonštrukčné projekty.

Lamely z minerálnej vlny lepené a kotvené.

Lamely sú upevňované celoplošným podlepením a schválenými izolačnými kotvami, prípadne doplnenými 
o izolačné tanieriky DT 110 N, DT 140 N.                                                                                                        

Pri novostavbách je tento typ aplikovaný priamo na nosnú konštrukciu  (tehla, betón).  Pri starších stavbách 
musí byť priľnavosť jestvujúcej omietky ≥ 0,08 N/mm². Pri nesplnení tejto podmienky musí byť stará 
omietka odstránená.

Rez upevnením do profilu bez 
rozperných kotiev.

Rez upevnením s rozpernými kotva-
mi a podlepením.

Typy vonkajších zateplovacích systémov
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ETICS s lepeným keramickým obkladom
V tomto bývajú izolačné dosky minimálne z 60% plochy podlepené a ukotvené schválenými rozpernými kotv
ami.                                                                                                                                                              

Pre zvýšenie bezpečnosti by pri aplikácii týchto ťažkých systémov mali byť použité schválené skrutkovacie 
izolačné kotvy cez pancierovú armovaciu sieťku alebo štandardnú dvojitú tkaninu.

ETICS na drevených nosných konštrukciách
Upevnenie na obvodové drevené konštrukcie (na nosné alebo výplňové prvky z masívneho dreva alebo 
drevotrieskových či drevovláknitých dosiek) sa prevádza so skrutkami do dreva fischer CLASSIC-FAST alebo 
PWER-FAST spolu s izolačnými tanierikmi Termofix H10 (bližšie info na str. 28).

ETICS na plechové opláštenie alebo hliníkové panely napr. KORD
Upevnenie izolantu na plechové opláštenie či hliníkové panely sa prevádza samoreznými skrutkami do 
plechu v kombinácii s izolačnými tanierikmi termofix B (ako náhrada sa môžu použiť izolačné tanieriky 
termofix H10). Viac na str.29)

Výber izolačnej kotvy podľa materiálu nosnej konštrukcie
Výkon v rôznych stavebných materiáloch je dôležitým atribútom pre určenie správneho typu izolačnej kotvy. 
Charakteristické únosnosti sú uvedené v certifikátoch ETA. ETAG 014 „Plastové kotvy pre ETICS“ stanovuje  
5 kategórií kotevných podkladov:

Kategórie A: betón
Kategórie B: plné tehly
Kategória C: dutinové tehly
Kategória D: betón s ľahčeným kamenivom
Kategória E: plynobetón, pórobetón

  typ klinca/skrutky typ izolačnej kotvy

Plastový natĺkací tŕň Termoz PN 8

Plastokovový natĺkací tŕň
Termoz CN 8  (dĺžka 110 - 230mm)

Termoz CN 8  (dĺžka 250 - 390 mm)

Oceľová skrutka

Termoz CS 8, Termoz CS 8 R
Termoz CS 8/DT 110 V
Termoz SV II ecotwist

Najbežnejšie typy ETICS systémov

Rozdelenie tanierových rozperných kotiev podľa použitého klinca/skrutky
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Podpora realizácie ETICS
Zaškolenie montážnikov na správny technologický postup priamo na stavbe prípadne v priestoroch fischer akadémie.

Diagnostika kotvenia výťažnou skúškou, následné určenie správneho typu kotvy a vystavenie protokoluo skúške.

Návrh mechanického pripevnenia, ktorý je podkladom pre statické posúdenie oprávnenou osobou.



11

Tanierová rozperná kotva Termoz PN 8
Tanierová rozperná kotva s plastovým zatĺkacím tŕňom

 ETA 09/0171

�
-V

alu
e-Class 0.000 [W/K]

NO THERMAL BRIDGING

Kotevná hĺbka hef  v ostatných stavebných materiáloch viď. odstavec Skutočná hĺbka kotvenia – str.6

Stavebné matariály

Výhody

 ▪ A, B, C, D, E
 ▪ Betón
 ▪ Plné tehly
 ▪ Dierované vápenno-pieskové tehly
 ▪ Dierované tehly
 ▪ Prírodné tehly

 ▪ Certifikované pre stavebné materiály 
triedy A,B,C,D,E

 ▪ Predmontovaný plastový tŕň
 ▪ Kotevná expanzná zóna je takmer 

celá utesnená čo bráni vniknutiu 
prachu  z vŕtania.

 ▪ Asymetrický expanzný diel pre bez-
pečné upevnenie.

 ▪ Bezpečné ukotvenie vo všetkých 
obvyklých stavebných materiáloch.

 ▪ Plastový tŕň zaisťuje odbúranie tepel-
ného mostu (0,000 W/K)

Popis

 ▪ Plastová kotva s predmontovaným, 
laminátom vystuženým plastovým 
tŕňom. 

 ▪ Po zatlčení tŕňu sa driek deformuje 
riadeným spôsobom a vďaka tomu 
sa správne aplikuje a upevní v pod-
kladovom materiáli

Vlastnosti Princíp fungovania/montáž

 ▪ Povrchová montáž
 ▪ Nenosné krycie vrstvy ako lepidlo 

a staré omietky sa musia započítať 
do potrebnej celkovej dĺžky kotvy.

 ▪ U mäkkých izolačných dosiek (s TR 
10 a menej) sa odporúča použiť roz-
širovacie tanieriky DT 110N alebo 
DT 140N.

 ▪ Príslušné zaťaženia viď str. 43

Typ Schválenie 
ETA

Ø - kotvy Ø - taniera Ø - vrtáku Hĺbka kotvenia v 
betóne B25

Hĺbka vŕtania Dĺžka kotvy Počet kusov 
v balení

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ks]

Obj. č. ds do hef t l

Termoz PN 8/110 506325 ▯ 8 60 8 35 45 108 100

Termoz PN 8/130 506326 ▯ 8 60 8 35 45 128 100

Termoz PN 8/150 506327 ▯ 8 60 8 35 45 148 100

Termoz PN 8/170 506328 ▯ 8 60 8 35 45 168 100

Termoz PN 8/190 506329 ▯ 8 60 8 35 45 188 100

Termoz PN 8/210 506330 ▯ 8 60 8 35 45 208 100

Termoz PN 8/230 506331 ▯ 8 60 8 35 45 228 100

Technické informácie

Termoz PN 8



12

Tanierová rozperná kotva s kombinovaným zatĺkacím tŕňom

Tanierová rozperná kotva Termoz CN 8

Kotevná hĺbka hef  v ostatných stavebných materiáloch viď. odstavec Skutočná hĺbka kotvenia – str.6

�
-V

alu
e-Class 0.000 [W/K]

NO THERMAL BRIDGING

Stavebné matariály

Výhody

 ▪ A, B, C, D, E
 ▪ Betón
 ▪ Murivo z plných tehál
 ▪ Dierované vápenno-pieskové tehly
 ▪ Prírodný kameň
 ▪ Plné bloky z ľahčeného betónu
 ▪ Plné vápenno-pieskové tehly

 ▪ Plastokovový tŕň zaisťuje odbúranie 
tepelného mostu (0,000 W/K)

Popis

 ▪  Plastová kotva s predmontovaným 
plastokovovým tŕňom.

 ▪ Kovová špička kombinovaného tŕňa 
je pozinkovaná.

 ▪ Po zatlčení tŕňa sa driek roztiahne 
riadeným spôsobom a vďaka tomu 
sa správne aplikuje a upevní v pod-
kladovom materiáli.

Vlastnosti Princíp fungovania/montáž

 ▪ Povrchová montáž
 ▪ Nenosné krycie vrstvy ako lepidlo a staré 

omietky sa musia započítať do potrebnej 
celkovej dĺžky kotvy.

 ▪  U mäkkých izolačných dosiek (s TR 10 
a menej) sa odporúča použiť rozširovacie 
tanieriky DT 110N alebo DT 140N.

 ▪ Príslušné zaťaženia viď str. 43
 ▪ Vhodná taktiež pre kotvenie minerálnej 

vlny.
 ▪ K dispozícii taktiež v predĺženej verzii.

Technické informácie

 ETA 09/00394

 ▪ Certifikované pre stavebné materiály 
triedy A,B,C,D,E

 ▪  Predmontovaný kombinovaný alebo 
kovový tŕň.

 ▪  Kotevná expanzná zóna je takmer 
celá utesnená čo bráni vniknutiu 
prachu  z vŕtania.

 ▪  Asymetrický expanzný diel pre bez-
pečné upevnenie.

 ▪  Bezpečné ukotvenie vo všetkých 
obvyklých stavebných materiáloch.

Typ Schválenie 
ETA

Ø - kotvy Ø - taniera Ø - vrtáku Hĺbka kotvenia v 
betóne B25

Hĺbka vŕtania Dĺžka kotvy Počet kusov 
v balení

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ks]

Obj. č. ds do hef t l

Termoz CN 8/110 507418 ▯ 8 60 8 35 45 108 100

Termoz CN 8/130 507419 ▯ 8 60 8 35 45 128 100

Termoz CN 8/150 507420 ▯ 8 60 8 35 45 148 100

Termoz CN 8/170 507421 ▯ 8 60 8 35 45 168 100

Termoz CN 8/190 507422 ▯ 8 60 8 35 45 188 100

Termoz CN 8/210 507423 ▯ 8 60 8 35 45 208 100

Termoz CN 8/230 507424 ▯ 8 60 8 35 45 228 100

Termoz CN 8
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Tanierová rozperná kotva Termoz CN 8 - predĺžená
Tanierová rozperná kotva s oceľovým zatĺkacím tŕňom - predĺžená verzia

 ETA 09/00394

Kotevná hĺbka hef  v ostatných stavebných materiáloch viď. odstavec Skutočná hĺbka kotvenia – str.6

�
-V

alu
e-Class 0.000 [W/K]

NO THERMAL BRIDGING

Stavebné matariály

 ▪ A, B, C, D, E
 ▪ Betón
 ▪ Murivo z plných tehál
 ▪ Dierované vápenno-pieskové tehly
 ▪ Prírodný kameň
 ▪ Plné bloky z ľahčeného betónu
 ▪ Plné vápenno-pieskové tehly

Vlastnosti Princíp fungovania/montáž

 ▪ Povrchová montáž
 ▪  Nenosné krycie vrstvy ako lepidlo a staré 

omietky sa musia započítať do potrebnej 
celkovej dĺžky kotvy.

 ▪  U mäkkých izolačných dosiek (s TR 10 
a menej) sa odporúča použiť rozširovacie 
tanieriky DT 110N alebo DT 140N.

 ▪  Príslušné zaťaženia viď str. 43
 ▪ Vhodná taktiež pre kotvenie minerálnej 

vlny.Technické informácie

Výhody

 ▪ Kovový tŕň s predĺženým plastovým 
zatĺkacím kolíkom zaisťuje odbúranie 
tepelného mostu (0,000 W/K) pre hr. 
izolácie 200-300mm.

Popis

 ▪ Plastová kotva s predmontovaným 
kovovým tŕňom.

 ▪ Kovový tŕň je pozinkovaný.
 ▪ Po zatlčení tŕňa sa driek roztiahne 

riadeným spôsobom a vďaka tomu 
sa správne aplikuje a upevní v pod-
kladovom materiáli.

 ▪ Certifikované pre stavebné materiály 
triedy A,B,C,D,E

 ▪  Predmontovaný kovový zatĺkací tŕň.
 ▪  Kotevná expanzná zóna je takmer 

celá utesnená čo bráni vniknutiu 
prachu  z vŕtania.

 ▪  Asymetrický expanzný diel pre bez-
pečné upevnenie.

 ▪  Bezpečné ukotvenie vo všetkých 
obvyklých stavebných materiáloch.

Typ Schválenie 
ETA

Ø - kotvy Ø - taniera Ø - vrtáku Hĺbka kotvenia v 
betóne B25

Hĺbka vŕtania Dĺžka kotvy Počet kusov 
v balení

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ks]

Obj. č. ds do hef t l

Termoz CN 8/250 507425 ▯ 8 60 8 35 45 248 100

Termoz CN 8/270 507426 ▯ 8 60 8 35 45 268 100

Termoz CN 8/290 507427 ▯ 8 60 8 35 45 288 100

Termoz CN 8/310 507428 ▯ 8 60 8 35 45 308 100

Termoz CN 8/330 507429 ▯ 8 60 8 35 45 328 100

Termoz CN 8/350 507430 ▯ 8 60 8 35 45 348 100

Termoz CN 8/370 507431 ▯ 8 60 8 35 45 368 100

Termoz CN 8/390 507432 ▯ 8 60 8 35 45 388 100

Termoz CN 8 - predĺžená
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Tanierová rozperná kotva Termoz CS 8
Tanierová rozperná kotva s oceľovou skrutkou

ETA-14/0372
ETAG 014

A, B, C, D, E

Povrchová montáž s použitím montážneho prípravku CS

Zápustná montáž s použitím montážneho prípravku CS (bez prípravku 
CS nie je toto možné)

Montážny postup pre dĺžky kotiev 110-230 mm
Montáž pre dĺžky 250-390 mm vrátane typov „R“ sa prevádza 
pomocou predĺžených bitov podľa informácií k náhradným 
bitom.

Ø
 6

0 
m

m

t fix

t

h nom 

l

d o

15 mm

t fix

t

Ø
 6

0
 m

m

h nom 

l

d o

Zápustná montáž Povrchová montáž

Stavebné matariály

 ▪ A, B, C, D, E
 ▪ Betón
 ▪ Plné vápenno-pieskové tehly
 ▪ Dierované vápenno-pieskové tehly
 ▪ Priečne dierované tehly
 ▪ Plné aj dierované bloky z ľahčeného 

betónu
 ▪ Pórobetón

Vlastnosti Princíp fungovania/montáž

 ▪ Nenosné krycie vrstvy ako lepidlo a staré 
omietky sa musia započítať do potrebnej 
celkovej dĺžky kotvy.

 ▪ Pre správnu povrchovú aj zápustnú montáž 
je nutné použiť montážny prípravok CS so 
6-hrannou stopkou alebo s uchytením SDS 
plus.

 ▪ U mäkkých izolačných dosiek (z TR 10 
a menej) sa odporúča použiť rozširovacie 
tanieriky DT 110N alebo DT 140N.

 ▪ Príslušné zaťaženia viď str. 43
 ▪ Vhodná taktiež pre kotvenie minerálnej vlny.

Výhody

na vyžiadanie fasádnu zátku z EPS ø62 
mm (biely  aj šedý), alebo MW ø65 mm.

 ▪ Kombinácia skrutky a kotvy eliminuje 
tvorbu tepelného mostu aj pri povrcho-
vej montáži.

Popis

 ▪  Plastová kotva s oceľovou skrutkou  
 ▪ Určená pre zápustnú aj povrchovú 

montáž.

 ▪ Certifikované pre stavebné materiály 
triedy A,B,C,D a E

 ▪  Pre povrchovú aj zápustnú montáž 
do EPS aj MW.

 ▪  Pred montovaná skrutka pre rýchlu 
montáž na stavbe

 ▪  Rýchla, jednoduchá a efektívna mon-
táž pomocou montážneho prípravku 
CS.

 ▪  Pre zápustnú montáž je možné dodať 

Princíp fungovania/montáž

 ▪  Náhradný BIT T30 CS 26 mm je určený pre dĺžky kotiev 
110-230 mm(bit je súčasťou montážneho prípravku 
CS)

 ▪  Náhradný BIT T25 CS 98,5 mm je určený pre dĺžky 
kotiev 250 R-310 R mm (rekonštrukcie) bit nie je súčas-
ťou montážneho prípravku CS

 ▪ Náhradný BIT T25 CS 178,5 mm je určený pre dĺžky 
kotiev 250-390 mm (bit nie je súčasťou montážneho 
prípravku CS)

Pre rôzne dĺžky (typy) kotiev je nutné používať 
nasledovné bity do montážnych prípravkov

Povrchová montáž bez použitia montážneho prípravku CS

Termoz CS 8
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Tanierová rozperná kotva Termoz CS 8

Kotevná hĺbka hef  v ostatných stavebných materiáloch viď. odstavec Skutočná hĺbka kotvenia – str.6

R - určené pre väčšie hrúbky nenosných vrstiev (rekonštrukcie)

Technické informácie
Typ Schválenie 

ETA
Ø - taniera Ø - vrtáku Hĺ. kotvenia 

v betóne 
Povrchová montáž Zápustná montáž Dĺžka kotvy Skrutkovací 

nástavec 
(BIT)

Počet kusov 
v balení

Hĺ. 
vŕtania v 
betóne

Max. hrúb-
ka izolácie 
vr. lepidla 
bez starej 
omietky

Hĺ. vŕtania v 
betóne

Max. hrúb-
ka izolácie 
vr. lepidla 
bez starej 
omietky

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ks]

Obj. č. ds hef t tfix t tfix l

Termoz CS 8/110 531960 ▯ 60 8 35 45 70 60 70 110 T30/26 100

Termoz CS 8/130 531970 ▯ 60 8 35 45 90 60 90 130 T30/26 100

Termoz CS 8/150 531974 ▯ 60 8 35 45 110 60 110 150 T30/26 100

Termoz CS 8/170 531976 ▯ 60 8 35 45 130 60 130 170 T30/26 100

Termoz CS 8/190 531978 ▯ 60 8 35 45 150 60 150 190 T30/26 100

Termoz CS 8/210 531982 ▯ 60 8 35 45 170 60 170 210 T30/26 100

Termoz CS 8/230 531984 ▯ 60 8 35 45 190 60 190 230 T30/26 100

Predĺžená verzia - do montážneho prípravku je nutné použiť predĺžený bit - viď. príslušenstvo

Termoz CS 8/250 531987 ▯ 60 8 35 45 210 60 210 250 T25/178,5 100

Termoz CS 8/250 R 531989 ▯ 60 8 35 45 210 60 210 250 T25/98,5 100

Termoz CS 8/270 531991 ▯ 60 8 35 45 230 60 230 270 T25/178,5 100

Termoz CS 8/270 R 531993 ▯ 60 8 35 45 230 60 230 270 T25/98,5 100

Termoz CS 8/290 531995 ▯ 60 8 35 45 250 60 250 290 T25/178,5 100

Termoz CS 8/290 R 531997 ▯ 60 8 35 45 250 60 250 290 T25/98,5 100

Termoz CS 8/310 532000 ▯ 60 8 35 45 270 60 270 310 T25/178,5 100

Termoz CS 8/310 R 532003 ▯ 60 8 35 45 270 60 270 310 T25/98,5 100

Termoz CS 8/330 532006 ▯ 60 8 35 45 290 60 290 330 T25/178,5 100

Termoz CS 8/350 531008 ▯ 60 8 35 45 310 60 310 350 T25/178,5 100

Termoz CS 8/370 532011 ▯ 60 8 35 45 330 60 330 370 T25/178,5 100

Termoz CS 8/390 532014 ▯ 60 8 35 45 350 60 350 390 T25/178,5 100

Príslušenstvo - Fasádne zátky
Typ Ø - zátky Počet kusov 

v balení

[mm] [ks]

Obj. č.

Fasádna zátka biely EPS 46173 62 200

Fasádna zátka šedý EPS 643691 62 200

Fasádna zátka MW 525654 65 100

Príslušenstvo - Montážny prípravok
Typ Počet kusov 

v balení

[ks]

Obj. č.

Montážny prípravok s 6-hrannou stopkou 532618 1

Montážny prípravok so stopkou SDS plus 532619 1

Príslušenstvo - Izolačné tanieriky

Typ Ø - zátky Počet kusov 
v balení

[mm] [ks]

Obj. č.

Izolačný tanierik DT 90 N 8889 90 100

Izolačný tanierik DT 110 N 90745 110 100

Izolačný tanierik DT 140 N 8690 140 100

Príslušenstvo - Náhradné bity
Typ Počet kusov 

v balení

[ks]

Obj. č.

Náhradný BIT T30 CS 26 mm (pre dĺžky 110-230) 533761 1

Náhradný BIT T25 CS 98,5 mm (len pre typy “R”) 533762 1

Náhradný BIT T25 CS 178,5 mm (pre dĺžky 250-390) 533763 1

Termoz CS 8
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Tanierová rozperná kotva Termoz CS 8/DT 110 V
Tanierová rozperná kotva s oceľovou skrutkou a zápustným rozširovacím tanierikom

ETA-14/0372
ETAG 014

A, B, C, D, E

Stavebné matariály

 ▪ A, B, C, D, E
 ▪ Betón
 ▪ Plné vápenno-pieskové tehly
 ▪ Dierované vápenno-pieskové tehly
 ▪ Priečne dierované tehly
 ▪ Plné aj dierované bloky z ľahčeného 

betónu
 ▪ Pórobetón

Vlastnosti Princíp fungovania/montáž

 ▪ Nenosné krycie vrstvy ako lepidlo a staré 
omietky sa musia započítať do potrebnej 
celkovej dĺžky kotvy.

 ▪ Pre správnu montáž je nutné použiť mon-
tážny prípravok CS so 6-hrannou stopkou 
alebo s uchytením SDS plus.

 ▪ Príslušné zaťaženia viď str. 43

Výhody

rýchlu montáž na stavbe
 ▪ Rýchla, jednoduchá a efektívna 

montáž pomocou montážneho 
prípravku CS.

 ▪ Pre zápustnú montáž je možné 
dodať na vyžiadanie fasádnu zátku 
z MW ø65 mm.

 ▪ Použitím zátky z MW eliminujete 
tvorbu tepelného mostu (0,001 
W/K)

Popis

 ▪ Plastová kotva s oceľovou skrutkou  
 ▪ Určená pre zápustnú montáž.
 ▪ Uvedená montáž zaisťuje bezpečné 

a stabilné kotvenie izolačných dosiek 
z minerálnych vĺn s hodnotami TR10 
a nižšími.

 ▪ Použitím rozširovacieho tanierika 
pr. 110mm z MW je možné použiť 
menej kotiev na m² ako u štandard-
ného tanierika 60 mm (výpočet je 
možné previesť v kalkulátore podľa 
STN73 2902)

 ▪ Certifikované pre stavebné 
materiály triedy A,B,C,D a E

 ▪ Pre zápustnú montáž do MW 
TR10 a menej.

 ▪ Pred montovaná skrutka pre 

Princíp fungovania/montáž

 ▪  Náhradný BIT T30 CS 26 mm je určený pre dĺžky kotiev 
110-230 mm(bit je súčasťou montážneho prípravku 
CS)

 ▪ Náhradný BIT T25 CS 98,5 mm je určený pre dĺžky 
kotiev 250 R-310 R mm (rekonštrukcie) bit nie je súčas-
ťou montážneho prípravku CS

 ▪ Náhradný BIT T25 CS 178,5 mm je určený pre dĺžky 
kotiev 250-390 mm (bit nie je súčasťou montážneho 
prípravku CS)

Pre rôzne dĺžky (typy) kotiev je nutné používať 
nasledovné bity do montážnych prípravkov

Montážny postup pre dĺžky kotiev 110-230 mm
Montáž pre dĺžky 250-390 mm vrátane typov „R“ sa prevádza 
pomocou predĺžených bitov podľa informácií k náhradným 
bitom.

Zápustná montáž s použitím montážneho prípravku CS (bez 
prípravku CS nie je toto možné)

Termoz CS 8/DT 110 V
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Tanierová rozperná kotva Termoz CS 8/DT 110 V
Termoz CS 8/DT 110 V

Technické informácie
Typ Schválenie 

ETA
Ø - taniera Ø - vrtáku Hĺ. kotvenia 

v betóne 
Zápustná montáž Dĺžka kotvy Skrutkovací 

nástavec 
(BIT)

Počet kusov 
v balení

Hĺ. 
vŕtania v 
betóne

Max. hrúb-
ka izolácie 
vr. lepidla 
bez starej 
omietky

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ks]

Obj. č. ds hef t tfix l

Termoz CS 8/110-DT 110 V 534895 ▯ 110 8 35 60 70 110 T30/26 100

Termoz CS 8/130-DT 110 V 534896 ▯ 110 8 35 60 90 130 T30/26 100

Termoz CS 8/150-DT 110 V 534898 ▯ 110 8 35 60 110 150 T30/26 100

Termoz CS 8/170-DT 110 V 534899 ▯ 110 8 35 60 130 170 T30/26 100

Termoz CS 8/190-DT 110 V 534900 ▯ 110 8 35 60 150 190 T30/26 100

Termoz CS 8/210-DT 110 V 534901 ▯ 110 8 35 60 170 210 T30/26 50

Termoz CS 8/230-DT 110 V 534902 ▯ 110 8 35 60 190 230 T30/26 50

Predĺžená verzia - do montážneho prípravku je nutné použiť predĺžený bit - viď. príslušenstvo

Termoz CS 8/250-DT 110 V 534903 ▯ 110 8 35 60 210 250 T25/178,5 50

Termoz CS 8/250 R-DT 110 V 534904 ▯ 110 8 35 60 210 250 T25/98,5 50

Termoz CS 8/270-DT 110 V 534905 ▯ 110 8 35 60 230 270 T25/178,5 50

Termoz CS 8/270 R-DT 110 V 534906 ▯ 110 8 35 60 230 270 T25/98,5 50

Termoz CS 8/290-DT 110 V 534907 ▯ 110 8 35 60 250 290 T25/178,5 50

Termoz CS 8/290 R-DT 110 V 534908 ▯ 110 8 35 60 250 290 T25/98,5 50

Termoz CS 8/310-DT 110 V 534909 ▯ 110 8 35 60 270 310 T25/178,5 50

Termoz CS 8/310 R-DT 110 V 534910 ▯ 110 8 35 60 270 310 T25/98,5 50

Termoz CS 8/330-DT 110 V 534911 ▯ 110 8 35 60 290 330 T25/178,5 50

Termoz CS 8/350-DT 110 V 534912 ▯ 110 8 35 60 310 350 T25/178,5 50

Termoz CS 8/370-DT 110 V 534913 ▯ 110 8 35 60 330 370 T25/178,5 50

Termoz CS 8/390-DT 110 V 534914 ▯ 110 8 35 60 350 390 T25/178,5 50

Kotevná hĺbka hef  v ostatných stavebných materiáloch viď. odstavec Skutočná hĺbka kotvenia – str.6

R - určené pre väčšie hrúbky nenosných vrstiev (rekonštrukcie)

Príslušenstvo - Fasádne zátky
Typ Ø - zátky Počet kusov 

v balení

[mm] [ks]

Obj. č.

Fasádna zátka MW 525654 65 200

Príslušenstvo - Montážny prípravok
Typ Počet kusov 

v balení

[ks]

Obj. č.

Montážny prípravok s 6-hrannou stopkou 532618 1

Montážny prípravok so stopkou SDS plus 532619 1

Príslušenstvo - Náhradné bity
Typ Počet kusov 

v balení

[ks]

Obj. č.

Náhradný BIT T30 CS 26 mm (pre dĺžky 110-230) 533761 1

Náhradný BIT T25 CS 98,5 mm (len pre typy “R”) 533762 1

Náhradný BIT T25 CS 178,5 mm (pre dĺžky 250-390) 533763 1
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Tanierová rozperná kotva Termoz SV II - ecotwist
�

-V
alu

e-Class 0.000 [W/K]

NO THERMAL BRIDGING

 

  
ld hef hE

hnom hD

h1

ttol

 

  
ld hef hE

hnom hD

h1

ttol

Špeciálna tanierová kotva s oceľovou skrutkou pre zapustenú montáž do všetkých typov stavebných materiálov 

Stavebné matariály

Výhody

 ▪ A, B, C, D, E
 ▪ Betón
 ▪ Plné vápenno-pieskové tehly
 ▪ Dierované vápenno-pieskové tehly
 ▪ Zvisle dierované tehly
 ▪ Plné aj dierované prvky z ľahčeného  

betónu
 ▪ Pórobetón

 ▪ Optimálna špirálová geometria 
tanieriku pre rýchlu a čistú aplikáciu v 
izolante.

 ▪ Hĺbkový doraz zamedzí nedovolenému 
hlbšiemu zapusteniu tanierika a tak aj 
celkovému zapusteniu kotvy.

 ▪ Pre hrúbku izolantu >150 mm je súčini-
teľ bodového prestupu tepla 0,000 W/K 
(platí pri vyplnení otvoru PU penou).

Popis

 ▪ Plastová tanierová kotva s oceľovou 
skrutkou.

 ▪ Vhodná pre zapustenú montáž 
do EPS, XPS a Perimetru (soklová 
doska).

Vlastnosti Princíp fungovania/montáž

 ▪ Nenosné krycie vrstvy, ako lepidlo a staré 
omietky, sa musia započítať do potrebnej 
celkovej dĺžky kotvy.

 ▪ Pre montáž je nutné použiť montážny prípra-
vok termoz SV II 260 mm (pre hr. izolantu do 
260 mm), alebo 400 mm (pre hr. izolantu do 
400 mm).

 ▪ Po aplikácii kotvy je treba otvor utesniť 
zátkou z bieleho EPS, alebo šedého EPS, 
poprípade otvor utesniť nízkoexpanznou piš-
toľovou penou, viz tabuľka technické údaje.

 ▪ Príslušné zaťaženia viz str. 30

 ▪ Certifikované pre stavebné materiály 
triedy A, B, C, D a E

 ▪ Jedna kotva pre hrúbky izolácie od 
100 do 400 mm.

 ▪ Je potrebné zvoliť jednu z troch 
variant podľa hĺbky kotvenia a hrúbky 
nenosných vrstiev.

 ▪ Tanierik aj telo kotvy je vyrobené z 
vysoko kvalitného plastu - polyamid 
(PA6) pre dosiahnutie veľkých výťaž-
ných síl.

Termoz SV II - ecotwist
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* v ploche izolantu (nie v špáre). Uvedené kotevné schémy doporučujeme vždy konzultovať s výrobcom ETICS a projektantom - statikom danej stavby!!!

Kotevný plán pre izolační dosky s rozmerom 1000 x 500 mm

Doporučujeme len kotvenie vo variante Rpanel, teda v ploche izolantu.

6 ks / m²

Technické informácie

Typ Schválenie 
ETA

Dĺžka 
kotvy

Ø 
taniera

Ø 
vrtáku

Hĺ. kotvenia 
vrátane 
nenosných
vrstiev

Hĺ. kotvenia 
vŕtania 
vrátane 
nenosných 
vrstiev

Min. 
kotevná
hĺbka

Hrúbka 
izolácie

Okrajová
vzdialenosť

Hr. 
nenosnej
vrstvy

Celková hl. 
vŕtania
vr. izolácie
a nenosných 
vrstiev

Počet 
ks 
balení

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ks]

Obj. č. Id do hnom h1 hef hD hE ttol

Termoz SV II 0-10 530353 ▯ 162 66 8 45 55 35 100-400 70 0-10 hD + 55
100

Termoz SV II 10-30 530354 ▯ 202 66 8 45 75 35 100-400 70 0-30 hD + 75
100

Termoz SV II 30-60 530355 ▯ 232 66 8 45 105 35 100-400 70 30-60 hD + 105
100

Termoz SV II 
zátka biela EPS

643692 - - - - - - - - - - - 200

Termoz SV II 
zátka šedá EPS

530654 - - - - - - - - - - - 200

Termoz SV II 
montážny prípravok 260

530356 - - - - - - - - - - - 1

Termoz SV II 
montážny prípravok 400

530357 - - - - - - - - - - - 1

PUP 750 nízkoexpanzná 
pištoľová pena

525007 - - - - - - - - - - - 12

PUP K2 plastová pištoľ 
pre aplikáciu peny

62400 - - - - - - - - - - - 1

PUP R 500 
čistiaci prípravok na penu

525010 - - - - - - - - - - - 12

Termoz SV II - ecotwist

Tanierová rozperná kotva Termoz SV II - ecotwist

Kotevný plán
Doporučené kotvenie

Pohľad na lepenú stranu pre:
4 a 6 ks/m²

Nie je určená pre kotevné systémy s dodatočným lepením z minerálnej vlny
Kotvenie musí byť vždy spravené tak, aby prechádzalo stavebným lepidlom v podklade!!!

nesprávna aplikácia správna aplikácia
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Sanácia ETICS systémov - SanRec
SanRec ETICS je chránený úžitným vzorom.

Obr. 1

1. Stropná konštrukcia
2. Nosná zvislá 

obvodová konštrukcia
3. Pôvodné lepiaca 

malta
4. Lepiaca malta pod 

novou vrstvou
5. Pôvodný izolant
6. Nový izolant–zdvojení
7. Armovacia 

vrstva+omietka
8. Skrutkovacia tanierová 

rozperná kotva
9. Predelový pás

Obr. 2

Komplexné sanačné riešenia systémov ETICS s možnosťou zdvojovania.

SanRec

Princíp

 ▪ Vytvorenie dodatočného lepiaceho bodu pod rozpernou 
kotvou medzi pôvodným izolantom a nosným podkla-
dom v kombinácii rozperná kotva a expanzná lepiaca 
hmota (splnenie základného predpokladu správnej 
funkcie tanierovej rozpernej kotvy podľa ETAG 014).

Dva prvky systémov
Fixačný bod Predelový pás

 ▪ Zachytenie šmykových síl od zvislého zaťaženia. Vid obr. 2
 ▪ Pri vložení pásu z MW sanácia zaisťuje funkciu požiarneho 

pásu.
 ▪ Zabránenie stúpaniu vzduchu v súvislej medzere medzi pod-

kladom a izolantom (napr, pri nevhodnom lepení „na buchty“).
Vid obr.1

Dodatočná 
kompresia izolantuFixačný lepiaci bod

Funkcia predelového pásu
 ▪ STATICKÁ - zachytenie šmykových síl, ktoré vznikli zvislým zaťažením vlastnej hmotnosti súvrstvia ETICS.
 ▪ TEPELNO TECHNICKÁ - prerušením súvislej vzduchovej dutiny medzi murivom a izolantom.
 ▪ POŽIARNE TECHNICKÁ - vyhotovenie z minerálnej vaty zaisťuje zároveň funkciu požiarneho pásu.

Možnosti sanačného princípu fischer SanRec
 ▪ Sanácia systémov so súvislou priebežnou dutinou.  ▪ Umožňuje prevedenie kontroly funkčnosti kotvenia výťažnou skúškou.

Dôsledky prúdenia vzduchu za izolantom Priebežná medzera medzi murivom
a izolantom

Výťažná skúška na stavbe Kontrola kotvenia („tlakom palca“)

 ▪ Sanácia systémov s poruchou lepeného spoja.  ▪ Zníženie deštrukčných účinkov vetru na ETICS

Nedodržanie postupu lepenia ETICS Nevhodný zaprášený podklad Deštrukcia ETICS Deštrukcia ETICS

 ▪ Využíva možnosti kombinácie vrstvenia rôznych typov izolantov EPS a MW.
 ▪ Je možné zabezpečiť splnenie podmienok požiarnych predpisov.
 ▪ Predelový pás zachytáva šmykové sily vlastnej hmotnosti ETICS.
 ▪ Výrazne znižuje straty budovy prúdením vzduchu v medzere za pôvodným 

izolantom ETICS.

 ▪ Kotvenie možné vykonať ako povrchové či so zapustenou montážou         
(u MW s možnosťou použitia rozperných kotiev vrátane roznášacích tanie-
rikov DT 110V pre zapustenú montáž).

 ▪ Je možné sanovať systémy ETICS až do hrúbky súvrstvia 350 mm.
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Sanace ETICS systémů–SanRec

10. predelový pás 
celoplošne lepená lamela 
MW

SanRec

Prípady použitia sanačného princípu fischer SanRec v praxi
 ▪ Sanácia nevyhovujúcich, existujúcich ETICS systémov bez zdvojovania (bez nutnosti doteplenia). Splnenie požiadavky kotvy na podklad, nut-

nosť vykonania výťažných skúšok „in situ“ (priamo na stavbe) a posúdenie podkladových vrstiev zodpovednou osobou-projektantom.

Sanácia nesprávneho lepenia a vrstvenia ETICS Sanácia zvislého posunu ETICS Výtažná skúška „in situ“ na stavbe

 ▪ Sanácia existujúcich ETICS systémov so zdvojením (doteplením obálky budovy), nutný stavebno-technický prieskum zodpovednou osobou 
a dodávateľom ETICS

Expanzná lepiaca hmota

Zdvojovanie EPS + EPS

Lepiaci tmel nového ETICS

Zdvojovanie MW + MW

Expanzná lepiaca hmota Lepiaci tmel nového ETICS

 ▪ Sanácia existujúcich ETICS systémov so zdvojením a vytvorením požiarnych pásov podľa predpisov. Uvedené je možné riešiť ako varianty 
s možnosťou kombinácie EPS a MW.

Expanzná lepiaca hmota Lepiaci tmel nového ETICS

Zdvojovanie EPS + MW

Požiarny predelový pás

 ▪ Sanácia existujúcich aj nových ETICS pri zistení nedodržania základnej požiadavky na umiestnenie kotvy do lepiaceho bodu (obvodového 
pásu).

Nesprávne umiestnenie kotvy Nesprávne umiestnenie kotvy
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Sanácia ETICS systémov - SanRec
SanRec

Výhody sanácie fischer SanRec
 ▪ Jedná sa o komplexný sanačný systém ETICS zaisťujúci kombináciu vytvorenia dodatočného fixačného bodu a funkčného predelu 

v konštrukčne zlom súvrství ETICS.
 ▪ Pri sanácii je možné kombinovať rôzne druhy izolantov vrátane možnosti zdvojovania súvrstvia ETICS.
 ▪ Významne znižuje ekonomickú náročnosť rekonštrukcie obvodového plášťa budovy vďaka zachovaniu pôvodného zateplenia.
 ▪ Zníženie ekologickej zátaže redukciou menšieho množstva odpadu v dôsledku zachovania pôvodných vrstiev ETICS.
 ▪ Zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy podľa požiadaviek súčasných aktuálne účinných noriem.
 ▪ Predĺženie životnosti budovy riadením posunutím rosného bodu do izolantu (obzvlášť významné u EPS).

Použité komponenty
 ▪ Tanierová rozperná kotva Termoz CS 8 a CS 8 R
 ▪ Tanierová rozperná kotva  CS 8 DT110V a CS 8 R - DT110V
 ▪ fischer špeciálna expanzná lepiaca hmota
 ▪ fischer penetrácia

 ▪ Aplikačná pištoľ fischer s montážnym nástavcom
 ▪ Montážny prípravok CS 8 vrátane bitov
 ▪ Fasádne zátky z EPS a MW pre zapustenú montáž
 ▪ Doporučené príslušenstvo fischer

Stavebno technický prieskum - hlavné zásady posúdenia

Sanačný projekt

 ▪ Nutnosť aplikácie pásov z dôvodu statiky
 ▪ Nutnosť aplikácie pásov z MW z dôvodu požiadavkov požiarnych 

predpisov

 ▪ Nutnosť aplikácie pásov z tepelno technických dôvodov
 ▪ Nutnosť dodatočnej fixácie ETICS

Pre každý prípad sanácie ETICS musí byť spracovaný kompetentným projektantom (s autorizáciou) projekt sanácie ETICS. Nutným podkladom pre 
sanačný projekt je prevedenie stavebno technického prieskumu, ktorý zistí a posúdi:

Príčiny vzniku trhlín Stav a únosnosť podkladu

Celkovú skladbu a súvrstvie Spôsob a funkciu mechanického ukotvenie

Zodpovedný projektant (autorizácie) posúdi a na základe prieskumu navrhne:
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SanRec

Sanácia ETICS systémov - SanRec
SanRec fixačný bod je chránený úžitným vzorom.
Fixačný bod–dodatočné vytvorenie lepiaceho bodu pod novo osadenou kotvou medzi pôvodným ETICS a nosným podkladom

Princíp funkcie
 ▪ Vytvorenie dodatočného lepiaceho fixačného bodu medzi pôvodnou vrstvou izolantu a nosným podkladom v mieste osadenia kotvy (splnenie 

základného predpokladu správnej funkcie tanierovej rozpernej kotvy podľa ETAG 014).

Fixačný lepiaci bod Dodatočná kompresia izolantu

Možnosti použitia fixačného bodu

 ▪ Rieši fixáciu pôvodnej vrstvy, alebo kombináciu v prípade potreby zdvojovania (doteplenia) ETICS systémov.
 ▪ Týmto postupom sa dajú dodatočne fixovať pôvodné systémy alebo novo realizované systémy ETICS, kde nebol dodržaný technologický pred-

pis realizácie ETICS (lepenie „na buchty“, osadenie pôvodných kotiev mimo lepiaci bod, porucha fixačného bodu).
 ▪ Princíp nového fixačného bodu je súčasťou komplexnej sanácie ETICS systémov fischer a možno ho kombinovať s princípom funkcie predelo-

vého pásu (pozri „predelový pás“ sanácie).
 ▪ Uvedené postupy je možné podľa tepelno-technických požiadaviek navrhnúť vo variante povrchovej, alebo  zapustenej montáže a aj pri 

zdvojovaní z MW TR10 a nižšej. Navyše s možnosťou použitia zapustenej montáže s roznášacím tanierikom s priemerom 110 mm DT 110 V v 
rámci tanierovej rozpernej kotvy.

 ▪ Fixačný bod možno kedykoľvek po vykonaní skontrolovať vyťažnou skúškou a na základe výsledkov odborne navrhnúť správny počet nových 
fixačných lepiacich bodov.

 ▪ Aplikácia je vhodná pre fixáciu súvrstvia hrúbky až 350mm (podľa typu nosného podkladu a nenosných vrstiev).
 ▪ Kotvenie sa prevádza do vyvŕtaných otvorov priemeru iba 8mm!

Použité komponenty
 ▪ Termoz CS 8, Termoz CS 8-DT110 V
 ▪ fischer špeciálna expanzná lepiaca hmota
 ▪ fischer penetrácia
 ▪ fischer aplikačná pištoľ s montážnym nástavcom
 ▪ Montážny prípravok k Termoz CS 8 vrátane bitov
 ▪ Fasádna zátky EPS a MW pre zapustenú variantu montáže
 ▪ Príslušenstvo–vrtáky priemeru 8mm, kefka pre vyčistenie vyvŕtaných otvorov (len v prípade nekompaktného materiálu)
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Skrutkovacia kotva Termoz 6H
Skrutkovacia kotva pre drevené doskové materiály

Termoz 6H

Stavebné matariály

Výhody

 ▪ MDF dosky
 ▪ OSB dosky
 ▪ Sadrovláknité dosky
 ▪ Drevotriesky
 ▪ Masívne drevo

pravok CS v kombinácii so špeciálnym 
bitom.

 ▪ Minimálna hĺbka zaskrutkovania 
24 mm umožňuje rýchlu inštaláciu. 
Predvŕtanie nie je potrebné.

 ▪ Pre izolácie hrúbky do 300 mm.

Popis

 ▪ Plastová tanierová kotva s oceľovou 
skrutkou.

 ▪ Vhodná pre zapustenú montáž 
do EPS, XPS a Perimetru (soklová 
doska).

Princíp fungovania/montáž

 ▪  Špeciálny montážny prípravok 6H sa používa 
na zápustnú montáž. Tento montážny prípra-
vok (6H) umožňuje presné osadenie kotvy 
a rýchlu inštaláciu. Otvor je následne zakrytý 
vhodnou izolačnou zátkou, ktorá zabezpečí 
homogénny povrch.

 ▪ Otočením disku montážneho prípravku 
o 180° je možné prevádzať veľmi rýchlu 
a presnú povrchovú inštaláciu. Otvor pre 
skrutku je následne zakrytý priloženou malou 
zátku.

 ▪ Predmontovaná skrutkovacia kotva 
zaručuje bezpečné upevnenie ETICS 
k podkladu

 ▪ Špeciálna geometria tanieriku brúsi 
povrch izolačnej dosky a umožňuje 
jednoduché preniknutie tanieriku 
do izolácie aj s nižším krútiacim 
momentom.

 ▪  Použitie montážneho prípravku 6H 
zaručuje čistú a rýchlu aplikáciu. 
Môže byť použitý aj montážny prí-

Upevnenie drevovláknitých izolačných dosiek do 
masívneho dreva.

Upevnenie izolačných dosiek z EPS na OSB dosky.

Aplikácie

 ▪ Upevnenie izolačných dosiek na 
drevné konštrukcie.

 ▪ Zápustná montáž izolačných dosiek 
ETICS, napr. EPS a MW

 ▪  Povrchová montáž izolačných dosiek 
odolnejším voči tlaku.

Zápustná montáž

Povrchová montáž
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Príslušenstvo
Typ Ø - zátky Počet kusov 

v balení

[mm] [ks]

Obj. č.

Fasádna zátka EPS D60 - biela 46173 60 100

Fasádna zátka EPS D60 - šedá 544383 60 100

Fasádna zátka MW D60 46172 60 100

Montážny prípravok s 6-hrannou stopkou 551734 - 1

Bit T30 6H 43,5 mm 551735 - 1

Skrutkovacia kotva Termoz 6H
Termoz 6H

Technické informácie

Ø 
60

 m
m

l
h ef 

l
h ef 

Ø 
60

 m
m

Typ Dĺžka kotvy Ø - taniera Ø - skrutky Hĺbka kotvenia Maximálna 
hrúbka izolácie 
pri povrchovej 
montáži

Maximálna 
hrúbka izolácie 
pri zápustnej 
montáži

Počet kusov v balení

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ks]

Obj. č. l ds hef tfix tfix

Termoz 6H 60 548477 60 60 6,0 24 - 30 100

Termoz 6H 80 548478 80 60 6,0 24 50 65 100

Termoz 6H 100 548479 100 60 6,0 24 70 85 100

Termoz 6H 120 548480 120 60 6,0 24 90 105 100

Termoz 6H 140 548481 140 60 6,0 24 110 125 100

Termoz 6H 160 548482 160 60 6,0 24 130 145 100

Termoz 6H 180 548483 180 60 6,0 24 150 165 100

Termoz 6H 200 548484 200 60 6,0 24 170 185 100

Termoz 6H 220 548485 220 60 6,0 24 190 205 100

Termoz 6H 240 548486 240 60 6,0 24 210 225 100

Termoz 6H 260 548487 260 60 6,0 24 230 245 100

Termoz 6H 280 548488 280 60 6,0 24 250 265 100

Termoz 6H 320 548490 320 60 6,0 24 270 285 100
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Izolačný tanierik Termofix H 10 so skrutkou
Izolačný tanierik so skrutkou do dreva a doskových materiálov

 ETA 02/0019

STO

Termofix H 10

Stavebné matariály

Výhody

 ▪ Drevené konštrukcie
 ▪ Doskové materiáli

Popis

 ▪ Izolačný tanierik Termofix H 10 s EPS 
zátkou a galvanicky pozinkovanou skrutkou 
dodávanou zvlášť podľa výberu požadova-
nej dĺžky.

 ▪ Tanierik je možné dodať so skrutkou 
Classic-Fast (Stavebné technické osvedče-
nie) v galvanickom zinku alebo Power-Fast 
(Európske technické posúdenie) v galvanic-
kom zinku a nerezy A2.

Vlastnosti Princíp fungovania/montáž

 ▪ Povrchová alebo zapustená montáž
 ▪ Nenosné krycie vrstvy, ako lepidlo a staré 

omietky, sa musia započítať do potrebnej 
celkovej dĺžky skrutky.

 ▪ Skrutka je v tanieriku zapustená v hĺbke 
10mm.

 ▪ Pre správnu aplikáciu zapustenej montáže 
je nutné použiť prípravok TSS so 6-hran-
nou stopkou, kde je súčasťou skrutkovací 
nástavec TORX 30.

 ▪ Pre mäkké izolačné dosky (MW s TR 10 a 
menej) se doporučuje použiť rozširovací 
tanier DT 110  nebo DT 140 .

 ▪ Príslušné zaťaženia viz str. 43

 ▪ Rýchla a jednoduchá inštalácia 
povrchovej montáže je pomocou 
štandardného skrutkovacieho 
nástavca Torx 30.

 ▪ EPS zátka, ktorá je súčasťou balenia 
znižuje vplyv tepelného mostu.

 ▪ Možné je tiež aplikovať zapustenú 
montáž

Skrutka Power-Fast

Skrutka Clasic-Fast

Typ Ø - zátky Počet kusov 
v balení

[mm] [ks]

Obj. č.

Izolačný tanierik Termofix H 10(Ø tanierika 
- 60 mm)

514288 - 200

Montážny prípravok TSS 524128 - 1

Fasádna zátka EPS D60 - šedá 46173 62 100

Fasádna zátka EPS D60 - biela 643691 62 100

Fasádna zátka MW 525654 65 100

Príslušenstvo

Technické informácie

Typ Ø - 
skrutky

Dĺžka 
skrutky

[mm] [mm]

l ls

Skrutka 6,0 x 80 6 80

Skrutka 6,0 x 100 6 100

Skrutka 6,0 x 110 6 110

Skrutka 6,0 x 120 6 120

Skrutka 6,0 x 130 6 130

Skrutka 6,0 x 140 6 140

Skrutka 6,0 x 150 6 150

Skrutka 6,0 x 160 6 160

Skrutka 6,0 x 180 6 180

Skrutka 6,0 x 200 6 200

Skrutka 6,0 x 220 6 220

Skrutka 6,0 x 240 6 240

Skrutka 6,0 x 260 6 260

Skrutka 6,0 x 280 6 280

Skrutka 6,0 x 300 6 300

Typ Ø - 
skrutky

Dĺžka 
skrutky

[mm] [mm]

l ls
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Izolačný tanierik Termofix B so skrutkou
Izolačný tanierik so samoreznou skrutkou do plechu

Termofix B

STO

Stavebné matariály

Výhody

 ▪ Plech
 ▪ Hliníkové panely

Popis

 ▪ Izolačný tanierik pr. 60mm s integro-
vanou plastovou zátkou a samorez-
nou skrutou do plechu s povrchovou 
úpravou galv. zinok alebo špeciálnou 
povrchovou úpravou proti korózií.

 ▪ Samorená skrtka je dodávaná zvlášť 
podľa požadovanej dĺžky.

Vlastnosti Princíp fungovania/montáž

 ▪ Povrchová montáž.
 ▪ Nenosné krycie vrstvy, ako lepidlo a staré 

omietky, sa musia započítať do potrebnej 
celkovej dĺžky skrutky.

 ▪ Skrutka je v tanieriku zapustená v hĺbke 
10mm.

 ▪ Pre mäkké izolačné dosky (MW s TR 10 a 
menej) se doporučuje použiť rozširovací 
tanier DT 110  nebo DT 140 .

 ▪ Príslušné zaťaženia viz str. 43

 ▪ Skrutka s povrchovou úpravou prosi 
korózií je vysoko odolná voči vlhkosti 
a zarčuje dlhú životnosť.

 ▪ Plastová zátka obmädzuje prenos 
tepla.

 ▪ Aplikácia pomocou štandardných 
nástavcov PH2 umožňuje rýchlu a 
jednoduchú montáž.

Typ Ø - tanierika Počet kusov 
v balení

[mm] [ks]

Obj. č.

Termofix B tanierik - červená záslepka 534982 60 100

Príslušenstvo

Rozmer

Obj. č. [mm]

ds

Samorezná skrutka do plechu zápustná hlava PH 2 galvanický zinok

643680 4,8 x 60

643681 4,8 x 80

641945 4,8 x 100

643682 4,8 x 120

Samorezná skrutka do plechu zápustná hlava PH 2 antikorózny náter

643683 4,8 x 140

643684 4,8 x 160

643685 4,8 x 180

643686 4,8 x 200

Technické informácie

Konkrétnu ponuku skrutiek a balení, vhodných pre vašu zákazku vám môže poskytnúť Obchodno-technický poradca.
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DHK plastový držiak tepelnej izolácie v prevetrávaných fasádach

DHK plastový držiak tepelnej izolácie
DHK plastový držiak

Stavebné matariály

Výhody

 ▪ Betón
 ▪ Plné bloky vyrobené z ľahkých materi-

álov betónu
 ▪ Dierovaná tehla
 ▪ Dierovaná vápenno-piesková tehla
 ▪ Prírodný kameň s hustou štruktúrou
 ▪ Plná tehla
 ▪ Pórobetón

 ▪ DHK 45 je vhodná na použitie v izolač-
ných materiáloch odolných voči tlaku.

Aplikácie

Na prichytenie mäkkých aj tlaku odol-
ných izolačných materiálov v prevetráva-
ných fasádach, ako napríklad:

 ▪ Minerálna / sklenená vlna
 ▪ Panely PU
 ▪ Ľahké drevovláknité dosky 
 ▪ Korkové dosky / kokosové rohože
 ▪ Polystyrén
 ▪ Peny z penového skla

Princíp fungovania/montáž

 ▪ DHK je inštalovaná pomocou kladiva.
 ▪ Veľkosť tanierika izolačného nosiča sa vybe-

rie v súlade s pevnosťou v tlaku izolačného-
materiálu:  

DHK 45 pre tlakovo odolnú izoláciu
DHK 90 pre mäkkú izoláciu

 ▪ Rozsah teplôt pre inštaláciu: -40 ° C až +80 
° C.

 ▪ Optimálna geometria kotevnej zóny 
zaisťuje malú hĺbku kotvenia a šetrí 
čas potrebný na vŕtanie.

 ▪ Pružné kolíky na tanieriku sa prispô-
sobia izolačnému materiálu 
a zabezpečia trvalý prítlak.

 ▪ Jednoduchá aplikácia kladivom 
umožňuje rýchly proces inštalácie 
a tým znižuje pracovné zaťaženie.
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DHK plastový držiak tepelnej izolácie
DHK plastový držiak

Technické informácie

Typ Ø - vŕtaného 
otvoru

Min. hĺbka vyvŕtaného 
otvoru

Efekt. kotevná
hĺbka

Celková dĺžka kotvy Max. hrúbka kotveného 
materiálu

Počet kusov 
v balení

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ks]

Obj. č. d0 h1 hef l t fix

DHK 40 80937 8 30 20 65 40 250

DHK 60 80938 8 30 20 85 60 250

DHK 80 80939 8 30 20 105 80 250

DHK 100 80940 8 30 20 125 100 250

DHK 120 80941 8 30 20 145 120 200

DHK 140 80949 8 30 20 165 140 200

DHK 160 512150 8 30 20 185 160 100

DHK 180 512151 8 30 20 205 180 100

DHK 200 512153 8 30 20 225 200 100

DHK 220 512154 8 30 20 245 220 100

DHK 45/40 80892 8 30 20 65 40 250

DHK 45/60 80893 8 30 20 85 60 250

DHK 45/80 80894 8 30 20 105 80 250

DHK 45/100 80895 8 30 20 125 100 250

Zaťaženia

Typ DHK

Odporúčané zaťaženia v príslušnom základnom materiál Frec
2)

Betón ≥ C12/15 [kN] 0,03

Plná tehla Mz 12 [kN] 0,03

Plná vápenno-piesková tehla KS 12 [kN] 0,03

Dierovaná vápenno-piesková tehla KSL 6 [kN] 0,03

Vertikálne dierovaná tehla Hlz 12 [kN] 0,02

Pórobetón ≥ PB 2, PP 2 (G2) [kN] 0,02

Technická podpora DHK
Najvyššie odporúčané zaťaženie1) pre jednu kotvu.

1) Zohľadňujú sa požadované bezpečnostné faktory.
2) Platí pre ťahové zaťaženie.

DHK 45
tanierik ø 45 mm

DHK 
tanierik ø 90 mm
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DHM kovový držiak pre požiarne odolné tepelné izolácie

DHM kovový držiak
DHM kovový držiak

Stavebné matariály

Výhody

 ▪ Betón
 ▪ Plné bloky vyrobené z ľahkých 

materiálov betónu
 ▪ Dierovaná tehla
 ▪ Dierovaná vápenno-piesková tehla
 ▪ Prírodný kameň s hustou štruktúrou
 ▪ Plná tehla
 ▪ Pórobetón

 ▪ Geometria kotvy umožňuje aplikáciu 
do pórobetónu bez predvŕtania, čím sa 
ušetrí jedna fáza inštalácie.

 ▪ Nerezová verzia DHM A2 (1.4301) 
pre aplikácie vo vlhkom prostredí a 
exteriéri.

Aplikácie

Na prichytenie mäkkej alebo tlakovo 
odolnej  tepelnej izolácie a izolácie odo-
lnej voči ohňu ako napríklad:

 ▪ Minerálna / sklenená vlna
 ▪ Ľahké drevovláknité dosky
 ▪ Peny z penového skla

Vhodné aj pre:
 ▪ Polystyrénové dosky
 ▪ Kokosové rohože

Vlastnosti Princíp fungovania/montáž

 ▪ Izolačná kotva je inštalované do otvoru 
pomocou kladiva.

 ▪ Pružná oceľ sa pri údere rozširuje do základ-
ného materiálu.

 ▪ Používajte tanierik DTM 80 (k dispozícii 
osobitne) na upevnenie mäkkých izolačných 
materiálov.

 ▪ Kotva dosahuje požiarnu odolnosť 
F 120 a môže byť použitá do sys-
témov kde je požadovaná požiarna 
odolnosť.

 ▪ Tanierik DTM 80 pre mäkkú izoláciu 
je dostupný samostatne pre zjedno-
dušenie skladovania a minimalizova-
nie nákladov.

 ▪ Jednoduchá montáž kladivom umož-
ňuje rýchly proces inštalácie a tým 
znižuje pracovné zaťaženie.
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DHM kovový držiak
DHM kovový držiak

Technické informácie

Typ Žiarovo 
zinkovaná oceľ

Nerezová oceľ A2

Sc
hv

ál
en

ie Ø - vŕtaného 
otvoru

Min. hĺbka
vyvŕtaného 
otvoru

Efekt. kotevná
hĺbka

Celková dĺžka 
kotvy

Hrúbka izolantu Počet kusov 
v balení

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ks]

Obj. č. Obj. č. DIBt d0 h1 hef l t fix

fvz A2

DHM 40 536253 536262 ▯ 8 50 40 80 10 - 40 250

DHM 70 536254 536264 ▯ 8 50 40 110 40 - 70 250

DHM 100 536256 536265 ▯ 8 50 40 140 70 - 100 250

DHM 130 536257 536266 ▯ 8 50 40 170 100 - 130 250

DHM 160 536258 536267 ▯ 8 50 40 200 130 - 160 250

DHM 210 536259 536268 ▯ 8 50 40 250 170 - 210 125

DHM 260 536260 536269 ▯ 8 50 40 300 220 - 260 125

DTM 80 536261 536271 ▯ - - - - - 250

Zaťaženia

Typ DHM

Odporúčané zaťaženia v príslušnom základnom materiáli Frec
2)

Betón 3) ≥ C12/15 [kN] 0,25

Plná tehla Mz 12 [kN] 0,25

Plná vápenno-piesková tehla KS 12 [kN] 0,25

Pórobetón (bez predvŕtania) ≥ PB 2, PP 2 (G2) [kN] 0,10

Kovová kotva  DHM,
tanierik -Ø 35 mm

Kovový tanierik DTM 80,
ø 80 mm, vnútorný otvor -ø 11 mm

Technická podpora DHM
Najvyššie odporúčané zaťaženie1) pre jednu kotvu.

1) Zohľadňujú sa požadované bezpečnostné faktory.
2) Platí pre ťahové zaťaženie.

Typ Ø - tanierika Farba Počet kusov 
v kartóne

Počet kusov 
v balení

[mm] [ks] [ks]

Obj. č. d

DHM ADK-W 13330 37 biela 5000 250

DHM ADK-GR 46843 37 sivá 10000 250

DHM ADK-BG 46844 37 béžová 2500 250

Príslušenstvo

Krytka DHM ADK-W Krytka DHM ADK-GR Krytka DHM ADK-BG

3) Acc. podľa nemeckého schválenia v betóne s trhlinami 0,07 kN. Musí sa vziať do úvahy úplné schválenie.
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Kotvenie ETICS pomocou rámovej kotvy SXRL–T
Rámová kotva SXRL–T pre plné aj dierované materiály vrátane plynosilikátu

Rámová kotva SXRL–T

Stavebné matariály

Výhody

Osvedčenie pre: 
 ▪ Zvisle dierované tehly
 ▪ Pórobetón
 ▪ Dutinové panely z ľahčeného betónu
 ▪ Dierované vápenno-pieskové tehly
 ▪ Tepelne izolačné dosky
 ▪ Plné bloky z ľahčeného a normálneho 

betónu
 ▪  Plná tehla
 ▪ Plné vápenno-pieskové tehly
 ▪ Betón ≧ C12/15

Vhodná tiež pre:
 ▪ Prírodný kameň s celistvou štruktúrou

 ▪ SXRL s dĺžkou až do 290 mm umož-
ňuje zvoliť správnu hmoždinku pre 
aplikáciu.

 ▪ V kombinácii s tanierikom DT 60/8 či 
DT 60/10 je schopná preniesť strihové 
a ohybové zaťaženie u ETICS systémov 
s povrchovou úpravou obklad ťažší než 
cca 28 kg/M2 (kotevný plán a návrh sa 
rieši individuálne).

Aplikácie

 ▪ Fasády, stropy a strešné konštrukcie 
z dreva a kovu

 ▪ Televízne konzoly
 ▪ Závesné skrinky v kuchyni
 ▪ Skrine
 ▪ Hranoly
 ▪ Okná
 ▪ Brány a dvere

Osvedčenia Princíp fungovania/montáž

 ▪ V dierovanom murive dualita rozpernej 
zóny prenesie zaťaženie do podkladu 
tak, že zbytočne nezničí vnútornú krehkú 
štruktúru tehly. Vnútorné prepážky nie sú 
druhou rozpernou zónou rozbité a pomá-
hajú tak k bezpečnému prenosu síl.

 ▪ V pórobetóne a v plných stavebných mate-
riáloch sa dva rozperné elementy spoja v 
jednu dlhú rozpernú zónu, ktorá zaisťuje 
rovnomerné prenesenie zaťaženia kotev-
ného podkladu.

 ▪ Vďaka špeciálnej geometrii kotvy sú 
rozperné sily rovnomerne rozložené 
v otvore.

 ▪ Rebrá po stranách zabraňujú preto-
čeniu hmoždinky pri montáži.

 ▪ Kotevná hĺbka 70 alebo 90 mm 
ponúka výhody a vyššie hodnoty 
zaťažení pri kotvení do plynosilikátu.

 ▪ Pri kotvení do dutinových a plných 
murovacích materiálov umožňujú dve 
rozperné zóny vynikajúce zaťaženia.

Nosné konštrukcie fasád Nosné konštrukcie fasád

Prevedenie

 ▪ Oceľ galvanicky zinkovaná
 ▪ Nerezová oceľ
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Rámová kotva SXRL–T

Kotvenie ETICS pomocou rámovej kotvy SXRL–T
Technické informácie

Typ Oceľ
galvanicky
zinkovaná

Korózii-odolná
oceľ

Sc
hv

ál
en

ie Ø 
-otvoru

Min. hĺbka  
otvoru pri 
prievlačnej
montáži

Užitočná hr. pri
kotevnej hĺbke
70 mm

Užitočná hr. pri
kotevnej hĺbke
90 mm

Dĺžka kotvy Bit Počet kusov v 
balení

Obj. č. Obj. č. ETA [mm] [mm] [mm] [mm] [ks]

GVZ A4 d0 h2 tfix tfix l

SXRL 10 x 80 T 522698 522709 ■ 10 90 10 - 80 T40 50

SXRL 10 x 100 T 522699 522710 ■ 10 110 30 10 100 T40 50

SXRL 10 x 120 T 522700 522711 ■ 10 130 50 30 120 T40 50

SXRL 10 x 140 T 522701 522712 ■ 10 150 70 50 10 T40 50

SXRL 10 x 160 T 522703 522713 ■ 10 170 90 70 160 T40 50

SXRL 10 x 180 T 522704 522714 ■ 10 190 110 90 180 T40 50

SXRL 10 x 200 T 522705 522715 ■ 10 210 130 110 200 T40 50

SXRL 10 x 230 T 522706 522716 ■ 10 240 160 140 230 T40 50

SXRL 10 x 260 T 522707 1) 522717 1) ■ 10 270 190 170 260 T40 50

SXRL 10 x 290 T 522708 1) 522718 1) ■ 10 300 220 200 290 T40 50

SXRL 14 x 80 T 530920 530932 ■ 14 95 10 - 80 T50 50

SXRL 14 x 100 T 530921 530933 ■ 14 115 30 10 100 T50 50

SXRL 14 x 120 T 530922 530934 ■ 14 135 50 30 120 T50 50

SXRL 14 x 140 T 530923 530935 ■ 14 155 70 50 140 T50 50

SXRL 14 x 160 T 530924 530936 ■ 14 175 90 70 160 T50 50

SXRL 14 x 180 T 530925 530937 ■ 14 195 110 90 180 T50 50

SXRL 14 x 200 T 530926 530938 ■ 14 215 130 110 200 T50 50

SXRL 14 x 230 T 530927 530939 ■ 14 245 160 140 230 T50 50

SXRL 14 x 260 T 530928 530940 ■ 14 275 190 170 260 T50 50

SXRL 14 x 300 T 530929 1) 530941 1) ■ 14 315 320 210 300 T50 20

SXRL 14 x 330 T 530930 1) 530942 1) ■ 14 345 360 240 330 T50 20

SXRL 14 x 360 T 530931 1) 530943 1) ■ 14 375 290 270 360 T50 20

SXRL - T s bezpečnostnou skrutkou so zápustnou hlavou
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Upevnenie dažďových zvodov do tepelno izolačných dosiek bez vytvorenia tepelného mostu.

Hmoždinka do izolačných materiálov FID-R

l 35

Hmoždinka FID-R

Dažďový zvod

Stavebné matariály

Výhody

 ▪ Polystyrénové dosky 
 ▪ Drevovláknité dosky 
 ▪ Vonkajší tepelno izolačný kompozitný 

systém (ETICS)

Aplikácie

 ▪ Upevnenie dažďových zvodov do 
tepelno izolačných dosiek bez vytvo-
renia tepelného mostu.

Princíp fungovania/montáž

 ▪ Inštalácia nevyžaduje žiadne špeciá-
lne náradie.

 ▪  Špirálový závit sa sám zareže do izola-
čnej dosky.

 ▪  Pri inštalácii do drevovláknitých izo-
lačných dosiek je predvŕtanie (16 mm) 
nevyhnutné.

 ▪  Pri inštalácii pred aplikáciou samotnej 
omietky chráni samotný závit tyče 
bužírka.

 ▪ Balenie obsahuje aj tesniaci krúžok 
ako ochranu fasády voči vlhkosti. 

 ▪ Špirálová hmoždinka sa sama 
zareže do izolácie a ponúka rýchle a 
efektívne upevnenie bez tepelných 
mostov.

 ▪ Tvrdý centrovací hrot hmoždinky 
dokáže bez problémov preniknúť cez 
omietku zateplenia. 

 ▪ Drážka TX umožňuje aplikáciu 
pomocou štandardného náradia 
čo zabezpečuje rýchlu a efektívnu 
inštaláciu.

Prevedenie

 ▪ Oceľ galvanicky zinkovaná
 ▪ Nerezová oceľ

Montáž cez finálnu omietku

Montáž priamo na izolant

Technické informácie
Typ Dĺžka 

kotvy
Hĺbka 
kotvenia

Drážka Vonkajší 
závit

Počet kusov 
v balení

[mm] [mm] A [ks]

Obj. č. l

FID-R 548404 95 95 T25 M 10 25

FID-R B 548405 1) 95 95 T25 M 10 1

1) Plastový sáčik s 4 x FID-R

Typ FID-R

Odporúčané zaťaženie v príslušnom stav. materiáli Nrec
2)

Polystyrén PS 15 [kN] 0,17

Polystyrén PS 20 [kN] 0,20

Únosnosti
Najvyššie odporúčané zaťaženie1) jedna kotva

1) Požadovaný bezpečnostný faktor je započítaný
2) Platí pre zaťaženie v ťahu
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Špirálová hmoždinka FID
Hmoždinka pre izolačné dosky EPS a XPS

Hmoždinka FID

Upevnenie do zateplovacích systémov Upevnenie do zateplovacích systémov

Stavebné matariály

Výhody

 ▪ Neomietnuté pevné izolačné dosky
 ▪ Omietnuté pevné izolačné dosky
 ▪ Izolačné dosky

 ▪ Drážka umožňuje montáž pomocou 
bežných skrutkovacích bitov  a umož-
ňuje tak rýchlu a efektívnu prácu.

Aplikácie

Na upevnenie ľahkých predmetov na 
omietnuté alebo neomietnuté izolačné 
dosky.
Oblasti použitia sú:
 ▪ Montáže fasád (ETICS)
 ▪ Montáž izolácií
 ▪ Elektroinštalácie
 ▪ Chladiace zariadenia 
 ▪ Akustické montáže
 ▪ Dekorácie

Princíp fungovania/montáž

 ▪ Hmoždinku FID osadíme do izolačnej 
dosky.            

 ▪ Špeciálna závitová špirála sa zareže do 
izolačnej dosky.

 ▪ Pripevňovacie predmety sa následne do 
hmoždinky pripevňujú skrutkou 4,5mm(FID 
50) a alebo 6,0mm(FID 90)

 ▪ Aby nedochádzalo k prieniku vody a vzduš-
nej vlhkosti do izolácie, utesnite po montáži 
okraj hmoždinky vhodným tmelom (fischer 
KD)

 ▪ Osadením hmoždinky len do izolácie 
je možné upevňovať diely bez tepel-
ných mostov.

 ▪ Tvar FID umožňuje jednoduchú 
montáž cez tenkovrstvé omietky bez 
predvŕtania a tak šetrí čas.

 ▪ Hmoždinka FID 50 sa používa do 
tenších izolačných dosiek od 50mm. 
Hmoždinka FID 90 sa používa do 
hrubších izlačných dosiek a môže byť 
viac zaťažená.

Technické informácie

Typ Dĺžka 
hmoždinky

Min. hĺbka 
zaskrutkovania

Skrutky 
do dreva a 
drevotriesky

Bit Počet kusov 
v balení

[mm] [mm] [mm] [ks]

Obj. č. l ds
FID 50 48213 50 50 4,5 - 5 T40 50

FID 90 510971 90 90 6 T40 25
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Systém pre dištančné montáže Thermax 8/10
Dištančná montáž bez tepelného mostu do kontaktných zatepľovacích systémov

Thermax 8/10

Stavebné matariály

Výhody

 ▪ Betón
 ▪ Zvisle dierované tehly
 ▪ Dutinové panely z ľahčeného betónu
 ▪ Dierované vápenopieskové tehly 
 ▪ Plné vápenopieskové tehly
 ▪ Tehla plná pálená
 ▪ Pórobetón

energeticky optimalizovanú montáž.
 ▪ Plastový kužeľ zosilený sklenenými 

vláknami sa zafrézuje s tvarovým 
spojením do zatepľovacieho systému  
a umožní jednoduchú a rýchlu montáž 
bez pomoci špeciálneho náradia.

Aplikácie

Montáže s prerušením tepelného mostu 
pre:

 ▪ Štíty
 ▪ Svietidlá
 ▪ Poštové schránky
 ▪ Pohybové čidlá
 ▪ Odkvapové zvody
 ▪ Bleskozvody
 ▪ Vodiace kolaje žalúzií

Princíp fungovania/montáž

 ▪ Systémy Thermax 8 a 10 sú vhodné pre 
predsadenú montáž.

 ▪ Samorezný kužeľ zosilený sklenenými vlák-
nami sa pri montáži zafrézuje priamo cez 
omietku do izolačnej vrstvy.

 ▪ Termoizolačný kužeľ spoľahlivo preruší 
tepelný most.

 ▪ Montáž sa prevádza bez akéhokoľvek špe-
ciálneho náradia.

 ▪ Rozsiahly sortiment ponúka možnosti kot-
venia pomocou skrutiek M6–M10   a vrutov 
4,5–6 mm.

 ▪ Dištančná montáž umožňuje rektifi-
káciu montovaného dielu a presné 
nastavenie polohy, pričom nedo-
chádza k pretlačeniu do izolantu, 
alebo jeho poškodeniu. Kombinácia 
Thermaxu 8 a 10   s univerzálnou 
hmoždinkou UX zabespečí spoľahlivé 
ukotvenie v akomkoľvek podklade. 

 ▪ Plastový kužeľ preruší tepelný most 
medzi kotveným prvkom a vnútorným 
kotevným podkladom a umožňuje 

Vonkajšie osvetlenie Štíty a odkvapové zvody
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Thermax 8/10

Systém pre dištančné montáže Thermax 8/10

Typ Ø 
-otvoru

Hĺbka  
otvoru

Užitočná dĺžka Kotevná hĺbka ø - krytky Veľkosť 
kľúča

Skrutka do drevotriesky / 
metrický /samorezný do 
plechu

Počet kusov v 
balení

Obj. č. [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ks]

d0 h0 tfix hef  SW

Thermax 8/60 M6 45685 1) 2) 10 120 45 - 60 60 18 10 4,5 - 6,0 / M6 / 6,3 20

Thermax 8/80 M6 45686 1) 2) 10 140 60 - 80 60 18 10 4,5 - 6,0 / M6 / 6,3 20

Thermax 8/100 M6 45687 1) 2) 10 160 80 - 100 60 18 10 4,5 - 6,0 / M6 / 6,3 20

Thermax 8/120 M6 45688 1) 2) 10 180 100 - 120 60 18 10 4,5 - 6,0 / M6 / 6,3 20

Thermax 8/140 M6 45689 1) 2) 10 200 120 - 140 60 18 10 4,5 - 6,0 / M6 / 6,3 20

Thermax 8/160 M6 45690 1) 2) 10 220 140 - 160 60 18 10 4,5 - 6,0 / M6 / 6,3 20

Thermax 8/180 M6 45691 1) 2) 10 240 160 - 180 60 18 10 4,5 - 6,0 / M6 / 6,3 20

Thermax 10/100 M6 45692 1) 2) 12 160 80 - 100 70 22 13 4,5 - 6,0 / M6 / 6,3 20

Thermax 10/120 M6 45693 1) 2) 12 180 100 - 120 70 22 13 4,5 - 6,0 / M6 / 6,3 20

Thermax 10/140 M6 45694 1) 2) 12 200 120 - 140 70 22 13 4,5 - 6,0 / M6 / 6,3 20

Thermax 10/160 M6 45695 1) 2) 12 220 140 - 160 70 22 13 4,5 - 6,0 / M6 / 6,3 20

Thermax 10/180 M6 45696 1) 2) 12 240 160 - 180 70 22 13 4,5 - 6,0 / M6 / 6,3 20

Thermax 10/200 M6 512605  2) 12 260 180 - 200 70 22 13 4,5 - 6,0 / M6 / 6,3 20

Thermax 10/220 M6 514250  2) 12 280 200 - 220 70 22 13 4,5 - 6,0 / M6 / 6,3 20

Thermax 10/240 M6 514251  2) 12 300 220 - 240 70 22 13 4,5 - 6,0 / M6 / 6,3 20

Thermax 10/100 M8 45697  2) 12 160 80 - 100 70 22 13 M8 20

Thermax 10/120 M8 45698  2) 12 180 100 - 120 70 22 13 M8 20

Thermax10/140 M8 45699  2) 12 200 120 - 140 70 22 13 M8 20

Thermax 10/160 M8 45700  2) 12 220 140 - 160 70 22 13 M8 20

Thermax 10/180 M8 514252  2) 12 240 160 - 180 70 22 13 M8 20

Thermax 10/200 M8 514253  2) 12 260 180 - 200 70 22 13 M8 20

Thermax 10/220 M8 514254  2) 12 280 200 - 220 70 22 13 M8 20

Thermax 10/240 M8 514255  2) 12 300 220 - 240 70 22 13 M8 20

Thermax 10/100 M10 45702  2) 12 160 80 - 100 70 22 13 M10 20

Thermax 10/120 M10 45703  2) 12 180 100 - 120 70 22 13 M10 20

Thermax 10/140 M10 45704  2) 12 200 120 - 140 70 22 13 M10 20

Thermax 10/160 M10 45705  2) 12 220 140 - 160 70 22 13 M10 20

Thermax 10/180 M10 514256  2) 12 240 160 - 180 70 22 13 M10 20

Thermax 10/200 M10 514257  2) 12 260 180 - 200 70 22 13 M10 20

Thermax 10/220 M10 514258  2) 12 280 200 - 220 70 22 13 M10 20

Thermax 10/240 M10 514259  2) 12 300 220 - 240 70 22 13 M10 20

Technické informácie
Thermax 8/10

Typ UX10 / Thermax 8 UX12 / Thermax 10

Garantované zaťaženia v príslušnom kotevnom podklade Nrec
2)

Betón3), 4) ≥C20/25 [kN] 1,00 1,00

Plná tehla3), 4) ≥Mz 12 [kN] 0,50 0,70

Dierovaná vápenopiesková tehla3), 4) ≥KSL 12 [kN] 0,60 0,80

Zvisle dierované tehly4)  ≥Hlz 12 [kN] 0,20 0,30

Pórobetón3), 4) ≥P 4 [kN] 0,40 0,60

Zaťaženie
Systém pre dištančné montáže Thermax 8 a 10 Najvyššie garantované zaťaženia ťahom1) jednotlivé kotvy

1) Započítaný súčiniteľ bezpečnosti 7. 
2) Hmoždinka UX musí byť osadená po celej svojej dĺžke v kotevnom podklade. Spôsob vŕtania 
je nutné prispôsobiť kotevnému podkladu. Pretože je možné očakávať rôznu kvalitu špár. 
Uvedené hodnoty platia iba pri montáži do tehly.

3) Uvedené hodnoty doporučeného zaťaženia sú platné iba pri použití metrických skrutiek.  Pri 
použití skrutiek do drevotriesky pr. 6 mm je hodnota doporučeného zaťaženia 0,35 kN. 
4) Hodnoty platia iba pri použití metrických skrutiek. Pri použití hmoždinky SX 5 a skrutiek  do 
drevotriesky pr. 4,5–5,5 mm je hodnota zaťaženia 0,1 kN.

1) Obsahuje hmoždinku SX 5 2) Min. hĺbka zašróbovania ls = 22 mm + hrúbka pripevňovaného dielu.

Zaťaženie
Systém pre dištančné montáže Thermax 8 a 10 Najvyššie garantované zaťaženia šmykom1) jednotlivé kotvy

Typ UX10 / Thermax 8 UX12 / Thermax 10

Garantované šmykové zaťaženia  Vrec
1)

Vonkajší kontaktný tepelne izolačný systém2) ≤180 mm [kN] 0,15 0,20

1) Potrebné súčinitele bezpečnosti sú započítané.
2) Hodnoty sú platné pre zatepľovací systém z polystyrénových dosiek EPS a XPS.
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Systém pre dištančné montáže Thermax 12/16
Certifikovaná dištančná montáž bez tepelného mostu do kontaktných zatepľovacích systémov

Thermax 12/16

Stavebné matariály

Výhody

 ▪ Betón s ťažnou, i tlačnou zónou
 ▪ Zvisle dierované tehly
 ▪ Duté bloky z ľahčeného betónu
 ▪ Vápenopieskové dierované tehly
 ▪ Vápenopieskové plné tehly
 ▪ Plné tehly
 ▪ Pórobetón

kotevným podkladom a umožňuje ener-
geticky optimalizovanú montáž. 

 ▪ Plastový kužeľ zosilený sklenenými 
vláknami sa zafrézuje s tvarovým spo-
jením do zatepľovacieho systému a tým 
umožní jednoduchú, rýchlu a nastavi-
teľnú montáž bez pomoci špeciálneho 
náradia.

Aplikácie

Montáže s prerušením tepelného mostu 
pre: 

 ▪ Markízy
 ▪ Prístrešky
 ▪ Zábradlia pre francúzske balkóny
 ▪ Konzoly
 ▪ Klimatizačné jednotky
 ▪ Satelitné zariadenia

Osvedčenia Princíp fungovania/montáž

 ▪ Systémy Thermax 12 a 16 sú vhodné pre 
predsadenú montáž.

 ▪ Samorezný kužeľ zosilený sklennými vlák-
nami sa pri montáži zafrézuje priamo cez 
omietku do izolačnej vrstvy.

 ▪ Termoizolačný kužeľ spoľahlivo preruší 
tepelný most.

 ▪ Pri tvrdej omietke  (napr. silná cementová 
omietka) sa pre vyfrézovanie doporučuje 
použitie priloženého frézovacieho noža.

 ▪ Vďaka vyplneniu kruhovej štrbiny multi-
funkčným lepidlom a tesniacim tmelom KD 
sa fasáda utesní v rovine omietky.

 ▪ Systém pre dištančné montáže v 
kombinácii s injektážnymi maltami 
FIS V a FIS EM pre vysoké zaťaženie 
je certifikovaný pre použitie v  rôz-
nych stavebných materiáloch. Tým je 
umožnené spoľahlivé ukotvenie. 

 ▪ S jednou kotvou Thermax je možné 
pokryť hrúbky izolácie od 60 do 200 
mm. 

 ▪ Plastový kužeľ preruší tepelný most 
medzi kotveným prvkom a vnútorným 

Prevedenie

 ▪ Oceľ galvanicky zinkovaná
 ▪ Nerezová oceľ

Markízy Satelitné paraboly a klimatizačné jednotky

Aplikácia
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Thermax 12/16

Systém pre dištančné montáže Thermax 12/16
Technické informácie

Typ Oceľ galvanicky
zinkovaná

Korózii-odolná
oceľ

Sc
hv

ál
en

ie Obsahuje Počet kusov v 
balení

Obj. č. Obj. č. DIBt [ks]

GVZ A4

Thermax 12/110 M12 51291 - ■ 20 závitových tyčí M12, 20 plastových kužeľov, 20 závitových kolíkov M12 A4, 20 veľkoplošných 
podložiek z nerezi A4, 20 matiek A4, 20 sieťok pre dierovanú tehlu 20 x 130, 5 montážnych bitov, 5 
frézovacích čeľustí, 5 montážnych návodov

20

Thermax 12/110 M12 - 51537 ■ 10 nerezových závitových tyčí M12-A4, 10 plastových kužeľov, 10 závitových kolíkov M12 A4, 10 
veľkoplošných podložiek z nerezi A4, 10 matiek A4, 10 sieťok pre dierovanú tehlu 20 x 130, 3 
montážne bity, 3 frézovacie čeľuste, 3 montážne návody.

10

Thermax 12/110 M12 B 51290 - ■ 2 závitové tyče M12, 2 plastové kuželi, 2 závitové kolíky M12 A4, 2 veľkoplošné podložky z nerezi A4, 
2 matky A4, 2 sítka pre dierovanú tehlu 20 x 130, montážny bit, frézovacia čeľusť, montážny návod.

1

Thermax 16/170 M12 51293 - ■ 20 závitových tyčí M16, 20 plastových kužeľov, 20 závitových kolíkov M12 A4, 20 veľkoplošných 
podložiek z nerezi A4, 20 matiek A4, 20 sitiek pro dierovanú tehlu 20 x 200, 5 montážnych bitov, 5 
frézovacích čeľustí, 5 predlžovacích hadičiek,5 montážnych návodov.

20

Thermax 16/170 M12 - 51543 ■ 10 nerezových závitových tyčí M16-A4, 10 plastových kužeľov, 10 závitových kolíkov M12 A4, 10 
veľkoplošných podložiek z nerezi A4, 10 matiek A4, 10 sitiek pro dierovanú tehlu 20 x 130, 3 
montážne bity, 3 frézovacie čeľuste, 3 predlžovacie hadičky, 3 montážne návody.

10

Thermax 16/170 M12 B 51292 - ■ 2 závitové tyče M16, 2 plastové kužele, 2 závitové kolíky M12 A4, 2 veľkoplošné podložky z nerezi 
A4, 2 matky A4, 2 sitká pre dierovanú tehlu 20 x 130, montážny bit, frézovacia čeľusť, predlžovacia 
hadička, montážny návod.

1

Príslušenstvo

Chemická malta - FIS SB 390 S

Chemická malta - FIS V 360 S

Chemická malta - FIS VL 410 C

Univerzálny lepiaci a tesniaci tmel - KD

Typ

Sc
hv

ál
en

ie

Sc
hv

ál
en

ie

Drážka Počet kusov 
v balení

DIBt ETA [ks]

Obj. č.

FIS SB 390 S 520555 1) - ■ 1 kartuša 390 ml, 2x FIS MR 6

FIS V 360 S 43994 1) - ■ 1 kartuša 360 ml, 2x FIS statický zmiešavač 6

FIS VL 410 C 538584 1) ■ ■ 1 kartuša 410 ml, 2x FIS statický zmiešavač 12

KD 59389 1) - - 1 kartuša 290 ml 12

1)Možnosť objednávať po 1 ks
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Thermax 12/16

Systém pre dištančné montáže Thermax 12/16
Montáž

Typ Závitóvá 
tyč

Kotevný podklad Max. úžitková 
dĺžka

Max. zverná 
hrúbka

Min. kotevná 
hĺbka

Priemer 
otvoru

Hĺbka otvoru Plastové 
sitko

Spotreba 
injektážnej 
malty

Max. 
uťahovací 
moment

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [dielikov na 

stupnicy]
[Nm]

tfix e hef do td Tinst
Thermax
M12/110 M12 

M12 Betón / plná tehla 60 - 1101) <162) 70 14 tfix + 70 mm - 5 20

Dierovaná tehla 130 20 tfix + 130 mm + 5 mm 20 x 130 26

Thermax
M16/170 M12 

M16 Betón / plná tehla 60 - 1701) <162) 80 18 tfix + 80 mm - 7 20

Dierovaná tehla 200 20 tfix + 200 mm + 5 mm 20 x 200 40

Príklad jednotlivého upevnenia Príklad viacnásobného upevnenia

Tinst

tfixhef

td

ttol tWDVS

e

d 0

Ü

ETICS

1) Vyššie úžitkové dĺžky viz. schválenie 
2) Podľa schválenia je prípustná úžitková dĺžka až 200 mm.

Zaťaženie
Systém pre dištančné montáže Thermax 12 a 16 Najvyššie garantované zaťaženia1), 6) jednej kotvy Thermax5) v betóne a murive8) z plných 
tehál v skupine2) Pri návrhu je nutné zohľadniť celé schválenie Z-21.8-1837 a schválenie použitej chemickej malty.

Betón a murivo z plných tehál

Typ Pevnosť 
muriva v 
tlaku

Typ tehly, 
značenie 
podľa 
DIN

Min. 
účinná 
kotevná 
hĺbka

Max. 
uťahovací 
moment

Garantované 
ťahové 
zaťaženie

Garantované šmykové zaťaženia pre úžitkovú dĺžku Min. osová 
vzdialenosť

Min. 
vzdialenosť 
od okraja

tfix = 
62mm5)

tfix = 
100mm5)

tfix = 
120mm5)

tfix = 
140mm5)

tfix = 
160mm5)

tfix = 
180mm5)

tfix = 
200mm5)

tfix = 
250mm5)

tfix = 
300mm5)

[N/
mm2]

[-] [mm] [Nm] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [mm] [mm]

fb [-]7) hef min Tinst 

max
9)

Nperm
3) Vperm

3) Vperm
3) Vperm

3) Vperm
3) Vperm

3) Vperm
3) Vperm

3) Vperm
3) Vperm

3) smin
3)

(amin)
cmin

 (ar)12)

Tlačená zóna betónu11) a ťahová zóna betónu14)

Thermax 12 25 C20/25 70 
(72)10)

20,0 3,404) 0,88 0,49 0,31 0,21 0,16 0,11 0,08 - - 55 55

Thermax 16 25 C20/25 80 
(96)10)

20,0 3,404) 1,51 0,85 0,62 0,45 0,34 0,26 0,21 0,14 0,08 65 65

Plná tehla Mz
Thermax 12 12 Mz 75 20,0 1,70 0,88 0,49 0,31 0,21 0,16 0,11 0,08 - - 50 60

Thermax 16 12 Mz 75 20,0 1,70 1,51 0,85 0,62 0,45 0,34 0,26 0,21 0,14 0,08 50 60

Plná vápenopiesková tehla a plné bloky KS
Thermax 12 12 KS 75 20,0 1,70 0,88 0,49 0,31 0,21 0,16 0,11 0,08 - - 50 60

Thermax 16 12 KS 75 20,0 1,70 1,51 0,85 0,62 0,45 0,34 0,26 0,21 0,14 0,08 50 60

1. Nevyhnutné súčinitele bezpečnosti sú zohľadnené. 
2. Pre jednotlivé upevnenie nahliadnite do schválení. 
3. Najmenšie prípustné osové vzdialenosti pri súčasnom znížení prípustného zaťaženia. 

Pri kombinácii zaťažení ťahom, šmykom a ohybom, rovnako ako pri znížení osových a 
okrajových vzdialeností je nutné nahliadnuť do schválení. 

4. Zodpovedá maximálnej ťahovej únosnosti plastového kužeľu.
5. Prípustné zaťaženie zodpovedá únosnosti zinkovanej závitovej tyče bez sitka. Pri 

krátkodobom posune do 1 mm je utesnenie špáry okolo kužeľa pomocou tmelu KD 
dostatočné. V prípade predpokladu väčších posunou nahliadnite do schválenia, kapitola 
3.2.4. 

6. Uvedené hodnoty zaťaženia platia pre suchý a vlhký betón s teplotou do +50 °C (resp. 
+80 °C krátkodobo) a pri čistení otvoru podľa schválenia. 

7. Pre ďalšie podmienky nahliadnite do schválenia. 
8. Murivo s dostatočným priťažením bez vplyvu okrajov. 
9. Upevňovacia skrutka M12. 
10. Hodnoty v zátvorkách platia pre FIS PM s vložkami Powersleeve. 
11. Použitie FIS V je schválené iba do betónu bez trhlín. 
12. Platí iba pre murivo s dostatočným priťažením alebo so skúškou proti natočeniu. Neplatí 

pri šmykovom zaťažení smerom k voľnej hrane. 
13. Zníženie prípustného zaťaženia nie je nutné. 
14. Použitie FIS EM a FIS PM s púzdrom Powersleeve je schválené do betónu s trhlinami i 

bez trhlín.
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Thermax 12/16

Zaťaženie

Murivo z dierovaných tehál

Typ Pe-
vnosť 
muriva 
v tlaku

Typ 
tehly, 
značenie 
podľa 
DIN

Min. 
účinná 
kotevná 
hĺbka

Max. 
uťa-
hovací 
mo-
ment

Garan-
tované 
ťahové 
zaťaženie

Garantované šmykové zaťaženia pre úžitkovú dĺžku Min. 
osová 
vzdiale-
nosť

Min. 
vzdi-
alenosť 
od 
okraja

tfix = 
62mm5)

tfix = 
100mm5)

tfix = 
120mm5)

tfix = 
140mm5)

tfix = 
160mm5)

tfix = 
180mm5)

tfix = 
200mm5)

tfix = 
250mm5)

tfix = 
300mm5)

[N/
mm2]

[-] [mm] [Nm] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [mm] [mm]

fb [-] hef min 
10)

Tinst 

max
9)

Nperm
3)4) Vperm

3)4) Vperm
3)4) Vperm

3)4) Vperm
3)4) Vperm

3)4) Vperm
3)4) Vperm

3)4) Vperm
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Zvisle dierované tehly Hlz
Thermax 12 4 HLz 85 20,0 0,60 0,60 0,49 0,31 0,21 0,16 0,11 0,08 - - 50 50

Thermax 16 4 HLz 85 20,0 0,60 0,60 0,60 0,60 0,45 0,34 0,26 0,21 0,14 0,08 50 50

Thermax 12 6 HLz 85 20,0 0,80 0,80 0,49 0,31 0,21 0,16 0,11 0,08 - - 50 50

Thermax 16 6 HLz 85 20,0 0,80 0,80 0,80 0,62 0,45 0,34 0,26 0,21 0,14 0,08 50 50

Thermax 12 12 HLz 85 20,0 1,00 0,88 0,49 0,31 0,21 0,16 0,11 0,08 - - 50 50

Thermax 16 12 HLz 85 20,0 1,00 1,00 0,85 0,62 0,45 0,34 0,26 0,21 0,14 0,08 50 50

Dierované vápenopieskové tehly KSL
Thermax 12 4 KSL 85 20,0 0,60 0,60 0,49 0,31 0,21 0,16 0,11 0,08 - - 50 50

Thermax 16 4 KSL 85 20,0 0,60 0,60 0,60 0,60 0,45 0,34 0,26 0,21 0,14 0,08 50 50

Thermax 12 6 KSL 85 20,0 0,80 0,80 0,49 0,31 0,21 0,16 0,11 0,08 - - 50 50

Thermax 16 6 KSL 85 20,0 0,80 0,80 0,80 0,62 0,45 0,34 0,26 0,21 0,14 0,08 50 50

Thermax 12 12 KSL 85 20,0 1,40 0,88 0,49 0,32 0,21 0,16 0,11 0,08 - - 50 50

Thermax 16 12 KSL 85 20,0 1,40 1,40 0,85 0,62 0,45 0,34 0,26 0,21 0,14 0,08 50 50

Dutinové bloky z ľahčeného betónu Hbl
Thermax 12 2 Hbl 85 20,0 0,50 0,50 0,49 0,31 0,21 0,16 0,11 0,08 - - 20013) 50

Thermax 16 2 Hbl 85 20,0 0,50 0,50 0,50 0,50 0,45 0,34 0,26 0,21 0,14 0,08 20013) 50

Thermax 12 4 Hbl 85 20,0 0,80 0,80 0,49 0,31 0,21 0,16 0,11 0,08 - - 20013) 50

Thermax 16 4 Hbl 85 20,0 0,80 0,80 0,80 0,62 0,45 0,34 0,26 0,21 0,14 0,08 20013) 50

Dutinové bloky z bežného betónu
Thermax 12 4 Hbn 85 20,0 0,80 0,80 0,49 0,31 0,21 0,16 0,11 0,08 - - 20013) 50

Thermax 16 4 Hbn 85 20,0 0,80 0,80 0,80 0,62 0,45 0,34 0,26 0,21 0,14 0,08 20013) 50

Systém pre dištančné montáže Thermax 12 a 16 Najvyššie garantované zaťaženia1), 6) jednej kotvy Thermax5) v betóne a murive8) z plných 
tehál v skupine2) Pri návrhu je nutné zohľadniť celé schválenie Z-21.8-1837 a schválenie použitej chemickej malty.

1. Nevyhnutné súčinitele bezpečnosti sú zohľadnené. 
2. Pre jednotlivé upevnenia nahliadnite do schválení. 
3. Najmenšie prípustné osové vzdialenosti pri súčasnom znížení prípustného zaťaženia. 

Pri kombinácii zaťažení ťahom, šmykom a ohybom, rovnako ako pri znížení osových a 
okrajových vzdialeností je nutné nahliadnuť do schválení.

4. Zodpovedá maximálnej ťahovej únosnosti plastového kužeľu.
5. Prípustné zaťaženie zodpovedá únosnosti zinkovanej závitovej tyče bez sitka. Pri 

krátkodobom posune do 1 mm je utesnenie špáry okolo kužeľa pomocou tmelu KD 
dostatočné. V prípade predpokladu väčších posunov nahliadnite do schválenia, kapitola 
3.2.4.

6. Uvedené hodnoty zaťaženia platia pre suchý a vlhký betón s teplotou do +50 °C (resp. 
+80 °C krátkodobo) a pri čistení otvoru podľa schválenia. 

7. Pre ďalšie podmienky nahliadnite do schválenia.
8. Murivo s dostatočným priťažením bez vplyvu okrajov.
9. Upevňovacia skrutka M12. 
10. Hodnoty v zátvorkách platia pre FIS PM s vložkami Powersleeve.
11. Použitie FIS V je schválené len do betónu bez trhlín.
12. Platí len pre murivo s dostatočným priťažením alebo so skúškou proti natočeniu. Neplatí 

pri šmykovom zaťažení smerom k voľnej hrane.
13. Zníženie prípustného zaťaženia nie je nutné.
14. Použitie FIS EM a FIS PM s púzdrom Powersleeve je schválené do betónu s trhlinami i 

bez trhlín

Príslušenstvo

Typ

Sc
hv

ál
en

ie Vhodný pre priemer otvoru Počet kusov 
v balení

DIBt [ks]

Obj. č.

Sada kefiek Ø14/20 mm 48980 - 8–16 1

Sada kefiek Ø20/30 mm 48981 - 16–30 1

Vyfukovacia pumpička ABG 89300 - 1

FIS DM S 511118 - FIS V 360 S, FIS HB 345 S, FIS EM 390 S, FIS VS 150 C, FIS P 360 S, FIS SB 390 S, FIS VT 360 S a kartuše 280–310 ml 1

Vrták s dorazom PBB 90634 ■ M8-M12; FIS E 1

Vrták s dorazom PBB 90634 ■ M8-M12; FIS E 1

Vyfukovacia pumpička ABGSada kefiek pre murivo Aplikačná pištoľ FIS DM S Vrták s dorazom pre kónusový otvor PBB
Vystreďovacia vložka 
PBZ
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Príslušenstvo pre tanierové hmoždinky

Temovací tŕň GBS pre plynosilikát

Fasádna zátka EPS, MW 

Frézky pre zátky

Špeciálny vrták pre dierované tehly - SDS PLUS

Technické informácie
Typ Počet kusov v balení

[ks]

Obj. č.

GBS 8x230 525213 1

GBS 10x230 50596 1

Technické informácie
Typ Počet kusov v balení

[ks]

Obj. č.

Fasádna zátka biela - EPS, pr. 65 mm, hrúbka 15 mm 525723 200

Fasádna zátka biela - EPS, pr. 70 mm, hrúbka 15 mm 525678 200

Fasádna zátka šedá - EPS, pr. 65 mm, hrúbka 15 mm 525695 200

Fasádna zátka šedá - EPS, pr. 70 mm, hrúbka 15 mm 642110 200

Fasádna zátka MW, pr. 65 mm, hrúbka 15 mm 525654 200

Fasádna zátka MW, pr. 70 mm, hrúbka 15 mm 525619 200

Fasádna zátka biela - EPS, pr. 62 mm, hrúbka 15 mm (len pre Termoz CS 8) 541342 200

Fasádna zátka šedá - EPS, pr. 62 mm, hrúbka 15 mm (len pre Termoz CS 8) 643691 200

EPS biela pre Termoz SV II ecotwist 643692 200

EPS šedá pre Termoz SV II ecotwist 530654 200

EPS - biela

EPS - šedá

MW

Technické informácie
Typ Počet kusov v balení

[ks]

Obj. č.

Kovová fréza pre zátky 65/15 mm - určená pre frézovanie v MW a aj v EPS 525570 1

Plastová fréza pre zátky 70/15 mm - určená pre frézovanie v EPS 641322 1

Typ Počet kusov v balení

[ks]

Obj. č.

8 x 100/400 SDS PLUS 530686 1

8 x 200/260 SDS PLUS 544382 1

10 x 100/400 SDS PLUS 546754 1

10 x 200/260 SDS PLUS 543630 1

12 x 200/260 SDS PLUS 543631 1

14 x 200/260 SDS PLUS 543632 1

16 x 100/400 SDS PLUS 543634 1

16 x 200/260 SDS PLUS 543633 1

20 x 100/400 SDS PLUS 543635 1

Technické informácie

Príslušenstvo
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Príslušenstvo a charakteristiky pre tanierové hmoždinky
Pre kombináciu s tanierovými a rámovými kotvami fischer

DT 90N

DT 110N
DT 140N

DT 60/12

HODNOTY CHARAKTERISTICKÝCH ZAŤAŽENÍ sú jediné hodnoty zaťažení porovnateľné medzi jednotlivými 
výrobcami pre rovnaký typ kotvy, pretože kotvy sú testované a hodnoty počítané podľa jednotnej Európskej 
metodiky ETAG a následne uvedené v posúdení ETA.

Príslušenstvo a charakteristiky

Výhody Popis

 ▪ Povrchové rozširovacie tanieriky DT 90N, 
DT 110N a DT 140N v kombinácii s 
vhodnými kotvami fischer, sú ideálnymi 
doplnkami pre ukotvenie izolačných dosiek 
z MW s nízkou pevnosťou v tlaku.

Vlastnosti Princíp fungovania/montáž

 ▪ Izolačné tanieky DT Termoz 60/12 a DT 
60/10 sú určené ako doplnok pre rámové 
hmoždinky Ø 10 resp. 14 mm.

 ▪ Jednoduché použitie, rýchla a jedno-
duchá montáž.

 ▪ Všestranné použitie predovšetkým 
do mäkkých izolačných dosiek MW.

 ▪ Nie je možné kombinovat s Termoz 8 
SV II ecotwist

Technické informácie
Typ Ø - tanierika Pre typ rámovej 

hmoždinky
Počet kusov 
v balení

[mm] [ks]

Obj. č.

DT 60/12 96816 60 FUR, SXR a SXRL 
Ø 10 mm 

100

DT 90 N 8889 90 100

DT 110 N 90745 110 100

DT 140 N 8690 140 100

Charakteristiké zaťaženia tanierových kotiev a tuhosti taniera

Typ kotvy
Te
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N 
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Stavebný materiál [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]

Plná tehla ≧ Mz 12 0.60 0.90 1.50 1.20 0.60 0.90

Plná vápenno-piesková tehla ≧ Mz 12 0.60 0.90 0.90 1.20 0.60 0.90

Betón ≧ C16/20 - 0.90 - 1.50 0.90

Betón C12/15 0.50 0.90 1.20 1.50 0.50 0.90

Dierovaná tehla ≧ Hlz 12, hustota ≧ 1.0 kg/dm 0.40 0.60 0.60 0.75 0.40 0.60

Ľahčený pórovitý betón - - 0.50 0.75 - -
Dierovaná vápenno-piesková tehla ≧ KSL 12 0.40 0.75 0.50 0.75 0.40 0.75

Dutá tehla ≧ Hbl 2 - - - - - -
Plné bloky z ľahčeného betónu - 0.60 0.50 0.60 0.60

Pórobetón ≧ PB2; PP2; P3.3 - - - - - -
Pórobetón ≧ PB4; PP4; P4.4 - 0.60 0.40

Dierovaná tehla podľa rakúskej normy B 6124 0.30 0.30 - - 0.30 0.30

Tuhosť taniera 0.60 0.60 0.60/0.80 0.96 0.60 0.60

STO

 Termoxif H 10 + skrutka do dreva Ø 6mm

Kotevný podklad Hrúbka Zaťaženie

[mm] [kN]

Sadrovláknitá doska /Fermacell®/ 12.5 0.75

Sadrovláknitá doska /Rigidur®/ 12.5 0.50

Sadrokartón /Knauf - Diamant®/ 12.5 0.47

Sadrokartón /Knauf - Widiwall®/ 12.5 0.64

Sadrokartón /Cetris®/ 12.0 01.09

OSB deska 12.0 1.07

Smrekový masív 22.5 1.86

Tuhosť taniera (kN/mm) je 0,70

 Termoxif B so samoreznou skrutkou do plechu

Kotevný podklad Hrúbka Zaťaženie

[mm] [kN]

Oceľový pozinkovaný plech 0.60 0.90

Oceľový pozinkovaný plech 0.80 1.37

Termofix B má tuhosť taniera (kN/mm) 0,60

STO
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